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PROFESJONALNA tADOWARKA DO AKUMULATOROW
OBStUGUJACA ROZNE TYPY NAPIECIA.
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6V (50A), 12V (50 A) i 24V (25 A) — do akumulatoréw: o
kwasowo OIOWIOWyCh samochodowych, morskich i %
glebokiego cyklu pracy, takich jak akumulatory zalewowe,

zelowe, AGM, bezobstugowe i litowo-jonowe.

TRYB MOCY.

W przypadku bardzo wyczerpanych akumulatorow
0 napieciu ponizej 1V nalezy recznie wiaczy¢

tryb wymuszania w celu wykrycia i natadowania
akumulatoréw do 0 V.

Bezpiecznie natadujesz kazdy akumulator przez
caly rok. kaduj stale bez interwencji uzytkownika i

bez ryzyka przefadowania swojego akumulatora. Noco 5 O

enius PR
WYJATKOWO ELASTYCZNE 9 >
OKABLOWANIE.

Posiada wyjatkowo elastyczne, silikonowe okablowanie —
do -40°C — z ostong z oplotem nylonowym zapewniajaca
maksymalng ochrong przed $cieraniem.

ZERO PRZELADOWANIA. veer anslli C
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AKUMULATOR KWASOWO-

30339 Diamond Parkiay, %102 oLowiowy

' Glenwillow, OH 441391 USA
Noco 1.800.456.6626 WET GEL MF EFB AGM LI-ION
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TRYBY tADOWANIA
AKUMULATOR KWASOWO-OLOWIOWY

Uz do 6-, 12- i 24-woltowych
T
AGM AGM AGM

zalewowych, bezobstugowych i wapniowych.

AGM

Uzywany do 6-, 12- i 24-woltowych
akumulatoréw AGM lub bezobstugowych.

LITHIUM

Do 6-, 12- i 24-woltowych akumulatoréw
litowo-jonowych (w tym akumulatoréw
litowo-zelazowo-fosforanowych). Tylko do
akumulatordw z systemem zarzadzania
akumulatorami (BMS).

NAPRAWIC

Uzywany do naprawy starych, nieczynnych,
uszkodzonych, rozwarstwionych lub
zasiarczonych akumulatorow.
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ZASILANIE

Przeksztatca sig w zasilanie DC do zasilania
urzadzen 12V lub 24V DC lub jako nosnik pamieci w
przypadku wymiany akumulatora.

SItA

Uzywany do tadowania akumulatoréw

0 .napigciu ponizej 1_ V..Wszysiliderqio’dy @

LED trybu fadowania beda migac i

7] B

za$wieci sie wybrany tryb.

TRYB10A

Umozliwia prace urzadzenia przy nizszym pradzie
fadowania w przypadku mniejszych akumulatoréw lub
konserwacii.

SPECYFIKACJA ZESTAWU
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(1) Zaciski GENIUSPRO
Z wymiennymi
przytaczami

blachowkrety

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
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ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA

TRYB GOTOWOSCI

kadowarka jest w trybie gotowosci lub '
napigcie akumulatora jest za niskie,
Zeby fadowarka byfa je w stanie wykry¢.

USZKODZONY AKUMULATOR

Mozliwe jest zwarcie akumulatora

lub akumulator nie trzyma fadunku. o
Nalezy skonsultowac sie ze

specjalista.

WYSOKIE NAPIECIE

kadowarka jest w trybie gotowosci lub V
napigcie akumulatora jest za niskie,

zeby tadowarka byta je w stanie

WyKryc.

ODWROTNA POLARYZACJA

tadowarka jest podtaczona do 72N
akumulatora odwrotnie. Nalezy [+
odwrdcic przytacza. -

TEMPERATURA

Wewnegtrzna temperatura fadowarki jest za

wysoka. kadowarka wznowi prace, kiedy l . 2
temperatura znajdzie sie z powrotem w

zakresie limitow roboczych.

*Akcesoria nie s skalowane z GENIUSPRO50
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KOMPENSACJA TERMICZNA.

Nowy zintegrowany czujnik termiczny automatycznie monitoruje i
dostosowuje cykl tadowania w zalezno$ci od wahar temperatury
otoczenia. Pozwala unika¢ niewystarczajacego natadowania w
niskich temperaturach do -20°C i pozwala unikac przetadowania w
wysokich temperaturach do 50°C.

CZASY tADOWANIA

Rozmiar (w oparciu o tryby

akumulatora 6V /12V)
50Ah ® 0,75hr ;fi;@'éi%l%ﬁé?%ﬁﬂﬁﬂiﬁéi
100ah  ® 1,5hr -
200Ah » 3hr
500Ah S 6hr
1000Ah B 15hr

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRAD LADOWANIA: 50A (6V, 12V), 25A (24V)
TYPY AKUMULATOROW: 6V, 12V, 24V
MOC WYJSCIOWA: 750W
NAPIECIE EADUJACE: Zrdznicowane
WAGA: 2,26 Kg (,01bs)
L 100-240 VAC, 50-60Hz
WYKRYWANIE NISKIEGO
NAPIECIA: V (6Y, 12, 24V)
ODPLYW PRADU
WSTECINEGD: <0,5mA
TEMPERATURA OTOCZENIA: -20°C do +50°C (-4°F do +122°F)
OCHRONA OBUDOWY: IP20
CHEODZENIE: Wymuszony obieg powietrza
WOLUMETRIA: Opakowanie Opakowanie gtéwne:
wewnetrzne: Wymiary:
Wymiary: 59,2 x 48,2 x 26,7 cm
46 x28,5x24,5¢cm Waga: 16,55 kg
Waga: 7,73 kg llo$¢: 2
UPC: 0-46221-19052-6 UCC: 10046221190523
Sztuk na palete:
24 Szt
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