12V | 4Ah

NIESAMOWITA WYDAJNOSGC. AKUMULATOR
LITOWY DO SPORTOW MOTOROWYCH I

2X 10X 55X F

WIECEJ MOCY. WIECEJ DLUZSZE ZYCIE. n "
URUCHOMIEN. ~

DYNAMICZNY MODUL BMS.

Wyposazony w automatycznie wigczany, zaawansowany system zarzadzania akumulatorem,
ktdry zapewnia maksymalng ochrone, wydajno$¢ i dwukierunkowe wyréwnywanie ogniw dla
dtugotrwatej stabilnosci. Nie ma potrzeby resetowania BMS.

AKTYWNA OCHRONA.

Chroni przed przetadowaniem, ekstremalnym nagrzaniem, zwarciem, nadmiernym
roztadowaniem, ekstremalnym zimnem i nadmiernym pradem.

AMORTYZACJA WSTRZASOW.

Zaprojektowane z niestandardowa gumowa podstawg amortyzujaca i wkiadkami . H
piankowymi przedtuzajacymi okres eksploatacji akumulatora i zapewniajacymi ;
bezpieczenstwo potaczen.
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UNIWERSALNE MOCOWANIE. ZENSKA. BOK.
Modutowe rozpérki mozna doda¢ w celu zmiany rozmiaru i f:lr‘!- = § R -
umozliwienia bezpiecznego i pewnego montazu akumulatora. ! :
Zdejmowany blok montazowy pozwala na dopasowanie " s m
akumulatora do wigkszej liczby zastosowan. Gwintowana . -
wktadka umozliwia bezposredni, prosty i stabilny montaz. ? ‘,
L)
Zdejmowany . . - '-'1 % = =
blok montazowy — GORA: PRZOD. d -
Gwintowana wktadka S’ruty)al < i3] - ; "~
Rozmiar awi szesciokgtna ]
gwintu ' MB6-1x16 mm o
M6-1. . ﬁ _5_;;;-1.
. L\
&&= -
J T 5 -ﬂ-
o ZtACZA WIELOPRZYLACZENIOWE.
E ikl il oahrony 1556, Zlacsa akumultora NLP BLYSKAWICZNE LADOWANIE.
mozna montowac od przodu, z boku lub od gory, a takze Uzyj trybu litowego tadowarki Genius do peinego nafadowania
catkowicie usung¢ w zalezno$ci od zastosowania. akumulatorél 'I\ILP‘WG ciggu zaledwie I}glgu minut. Zapoznaj si¢ 2
modelami Genius i czasami fadowania ponizej.
KOMPATYBILNE ROZMIARY. CZAS LADOWANIA
ROZMIARY ROZMIARY ROZMIARY
BCI YUASA ETX GENIUST 240 minut
BT12A-BS GYZ16H ETX12
BTZ10S YTX14H ETX14 Akumulator ]
BTZ14S YTX20CH ETX16L NLP14 GENIUS2 120 minut
BTZ12S YTZ10S
BTX14 YTZ128 ) .
BT14B-4 YTZ14S Rozpdrka GENIUS5 48 minut
BTX12-BS YTX14H-BS %%z%g:lg 7 mm
BTX14-BS YTX20CH-BS |
BTX16-BS YTX12 GENIUS10 24 minut
BTX20CH-BS YTX14
BTX16-BS-1 YT12A-BS
B16A-AB YTX12-BS ;
A rozporka25mm— SPEGYFIKACJA TECHNICZNA
YTX14-BS
YTX16-BS .
B ROZMIAR BCI: 14
HYB16A-AB

SKEAD CHEMICZNY:  fosforan litowo-zelazowy (LiFeP04)

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

NAPIECIE ZNAMIONOWE: 12,8
F i '\ ,' ‘\ W AMPEROGODZINY: 4
__% T
= WATOGODZINY (WH): 51,2
96mm
(3.8") PRAD ROZRUCHOWY: 500
N
LITHIUM NAPIECIE LADUJACE (V): 14,6V
"""" " : PRAD LADUJACY (A): 12 A (maks.)
(59;7,,‘)"‘ _ Minimalnie dt. x szer. Xiaysymalnie dt. x szer. x wys.
g 149mm x 87mm x 96mm  149mm x 87mm x 200,5mm .
5.9 X34" x3.6) (5.9"x3.4" x7.80" TEMPERATURA PRACY: -20°C do 60°C
*Akcesoria nie w skali z NLP14 TELMA%%‘VI’}X“?: -10°C do 50°C
(1) Rozporka 0,5” 12,5 mm (1) Rozporka 0,68” 17 mm
S : & g 1 7 T T 1 T TEMPERATURA 0 0
Skt S (P S 9 PRZECHOWYWANIA: B
Ty T % ~ %
[ s WAGA: 1,17 kg (2,58 Ibs)
. & =
S’\;I’Léb? szes’mﬂ]katna 0 i @ g
mm X mm $Ci
Klucz szesciokatny | :7) z DANE: OP.JEDNOSTKOWE/  Opakowanie: Opakowanie giowne:
T o 0 o o KARTON /PALETA  Wymiary: Wymiary:
: . . : ! o . ! 15,4 x11,2x 20,6 cm 33,0X22,4 26,2 cm
Instrukcja obstugi Waga: 1,84 kg Waga: 8,03 kg
\ } ” 1|| } | ] l | /] UPC: 0-46221-19009-0  llosé: 4
Noco NLP \ i 1 \ UCC: 1004622190097
Opakowani
is (3) Rozpdrka 0,98” 25 mm wl;:v:;fznr::: Sztuk na palete:
Az = ] 1 5 i 180 Szt.
© 21,2x15,8x 12,1 cm
% Waga: 1,92 kg
o
>
© F
. Z
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