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JUMP STARTER CU

LITIU DE CALITATE PROFESIONALA.

PENTRU BENZINA SI DIESEL.

Este profesional din toate punctele de vedere. Jump starter-ul
porneste aproape orice tip de vehicul si echipament, inclusiv
semi-camioane (pand la clasa 8), rulote, autocare, autobuze, utilaje

pentru minerit, agriculturd, constructii si echipamente profesionale
cu 6, 8,12 si 16 cilindri, si multe altele.

TEMPORIZATOR DE 60 SECUNDE.

60 0 numardtoare inversa de 60 de secunde va fi initiatd imediat ce o
baterie este detectatd. Dupa 60 de secunde, functia de pornire a
Sec jump starter-ului va fi dezactivata.

TEHNOLOGIA ULTRA SAFE 2,0.

Jump starter pentru baterii sigur si usor de folosit, fard grija conexiunilor
incorecte si fard teama de scantei. Se conecteaza in sigurantd la orice  #
, baterie de 12 volti, produsul nostru fiind proiectat pentru a fi tolerant in

cazul greselilor, prevazut cutehnologie pentru evitarea scanteilor si protectie
impotriva polaritatii inverse.

MULTI-FUNCTIONAL.
Acesta nu este doar un jump starter cu litiu, ci si un power bank portabil

pentru refncarcarea smartphone-urilor, tabletelor si a altor dispozitive USB,

cu o lanternd LED ultra-luminoasa de 600 de lumeni prevazutd cu sapte
LUMENI moduri de luminare, inclusiv stroboscop de urgenta si SOS.
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POWER LED

incarcatorul se afld in standby sauten-
§iugeq bateriei este prea micapentru ca
incarcatorul sa o detecteze.
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INDICATOR CALD/RECE

Lumineaza sau clipeste albastru candtem-
peratura internd este prea scazuta. Lu-
mineaza sau clipeste rosu cand temperatura
interna este prea mare.

BOOST LED

Lumineazd alb cand functia de boost
este activa.LED-ul clipeste alb cand
functia pentru control manual este
activa.

CE SE AFLA iN CUTIE

382,02mm (15,04")
315,72mm (12,43")
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EROARE

Lumineaza rosu dacd se detecteaza
polaritate inversa. Clipeste ,pornit” si ,oprit”
in diferite moduri (intre 1 si 6 clipiri) pentru a
semnala diferite tipuri de erori.

LED iNCARCARE

Indica nivelul de incércare al bateriei
interne.

VOLTMETRU

Dotat cu voltmetru propriu, ce
afiseaza tensiunea bateriei vehiculului
pentru a oferi o diagnoza fmbun&tatita
si posibilitati de depanare.
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REINCARCARE PRIN USB.

Incércati practic orice dispozitiv USB, inclusiv smartphone-uri si
tablete. Alimentare la distantd pentru o gamé larga de dispozitive
de 12V, inclusiv pompe pentru anvelope, invertoare, lumini,
incarcdtoare de telefon si multe altele.

TIMP DE REINCARCARE: 8,5 ORE

De la 0 la 100%, de 4X mai repede. Tncércati direct de la portul auxiliar de 12
volti al vehiculului sau prin adaptorul de alimentare XGC4 de 4 amperi pentru
a reincdrca o baterie litiu-ion de 242 wati-ord in 8,5 ore.

TECHNISCHE DATEN
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Adaptor XGC-4

Ghidul utilizatorului

Carcasa EVA

BATERIE INTERNA: Litiu-ion 242 WH
GURENT MAXIM
DE INCARCARE: 5250A
TEMFTE‘R(fTTlgﬁIA\gé intre -20 C si +50 C otre -4 F si +1227)
TEMP%E@E%&% intre 0 C si +40 C e 32Fsi+104
12V (INTRARE): 12V/5A (maxim 14V)
12V (IESIRE): 12V, maxim 15A
USB (IESIRE): 5V, maxim 2,1A
PROTECTIA CARCASEI: IP65 (cu porturile inchise)
RECIRE: Prin convectie naturala
GREUTATE: 6,67 Kg (14,71bs)
VOLUMETRIE: Cutia interioara: Cutia principala:

Dimensiuni:

49,5x36,0x 26,7 cm

Greutate: 10,4 kg
UPC: 0-46221-191
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Dimensiuni: N/A
Greutate: N/A
Cantitate: 1

040-3  UCC: 00046221190403

Unitati per paleta:
56 de unitati
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