
GB500+6250A12V 24V

2,0

45L+

2200
LUMENI

Jump starter pentru baterii sigur și ușor de folosit, fără grija conexiunilor 
incorecte și fără teama de scântei. Se conectează în siguranță la orice 
baterie de 12 volți, produsul nostru fiind proiectat pentru a fi tolerant în 
cazul greșelilor, prevăzut cutehnologie pentru evitarea scânteilor și protecție 
împotriva polarității inverse.

Acesta nu este doar un jump starter cu litiu, ci și un power bank portabil 
pentru reîncărcarea smartphone-urilor, tabletelor și a altor dispozitive USB, 
cu o lanternă LED ultra-luminoasă de 2200 de lumeni prevăzută cu șapte 
moduri de luminare, inclusiv stroboscop de urgență și SOS.

Este profesional din toate punctele de vedere. Jump starter-ul pornește aproape 
orice tip de vehicul și echipament, inclusiv semi-camioane (până la clasa 8), 
rulote, autocare, autobuze, utilaje pentru minerit, agricultură, construcții și 
echipamente profesionale cu 6, 8, 12 și 16 cilindri, și multe altele.

TEHNOLOGIA ULTRA SAFE 2,0.

MULTI-FUNCȚIONAL.

PENTRU BENZINĂ ȘI DIESEL.

no.co

JUMP STARTER CU 
LITIU DE CALITATE PROFESIONALĂ.

WET GEL MF EFB AGM

AUTO | MOTOARE MARINE | RV | POWERSPORT | PENTRU GAZON ȘI GRĂDINĂ

O numărătoare inversă de 60 de secunde va fi inițiată imediat ce o 
baterie este detectată. După 60 de secunde, funcția de pornire a 
jump starter-ului va fi dezactivată.

TEMPORIZATOR DE 60 SECUNDE.

PLUMB ACID



no.co

12V, 5A

12V, maxim 15A

6250A

Dual 5V, 2,1A

IP65 (cu porturile închise)

Prin convecție naturală

TECHNISCHE DATEN

CURENT MAXIM DE 
ÎNCĂRCARE:

12V (INTRARE):

12V (IEȘIRE):

BATERIE INTERNĂ:

GREUTATE:

VOLUMETRIE:

USB (IEȘIRE):

TEMPERATURĂ DE 
FUNCȚIONARE:

TEMPERATURĂ DE 
ÎNCĂRCARE:

PROTECȚIA CARCASEI:

RĂCIRE:

Luminează sau clipește albastru cândtem-
peratura internă este prea scăzută. Lu-
minează sau clipește roșu când temperatura 
internă este prea mare.

Luminează alb când funcția de boost 
este activă.LED-ul clipește alb când 
funcția pentru control manual este activă.

Indică nivelul de încărcare al bateriei 
interne.

Dotat cu voltmetru propriu, ce 
afișează tensiunea bateriei vehiculului 
pentru a oferi o diagnoză îmbunătățită și 
posibilități de depanare.

INDICATOR CALD/RECE

BOOST LED

LED ÎNCĂRCARE

VOLTMETRU

INTERFAȚĂ 

Încărcătorul se află în standby sauten-
siunea bateriei este prea micăpentru ca 
încărcătorul să o detecteze.

POWER LED

Cutia interioară:
Dimensiuni: 
51,0 x 36,2 x 31,5 cm
Greutate: 11,8 kg
UPC: 0-46221-17031-3

Cutia principală:
Dimensiuni: N/A
Greutate: N/A
Cantitate: 1
UCC: 00046221170313

Unități per paletă:
45 de unități

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Carcasă EVA

* Accesoriile nu corespund GB500+

Tip A - America 
de Nord

Tip C - Uniunea 
Europeană

Tip I - 
Australia

Tip G - Marea 
Britanie

TIMP DE REÎNCĂRCARE: 6-8 ORE

Ghidul 
utilizatorului

Cablu de 12V

Cleme

User Guide & WarrantyDANGER

Adaptor XGC-4

între -30°C și +50°C (între -22°F și +122°F)

între 0°C și +40°C (între 32°F și +104°F)

Litiu-ion 266 WH

Luminează roșu dacă se detectează polaritate 
inversă. Clipește „pornit” și „oprit” în diferite 
moduri (între 1 și 6 clipiri) pentru a semnala 
diferite tipuri de erori.

EROARE

De la 0 la 100%, de 4X mai repede. Încărcați direct de la portul auxiliar de 12 
volți al vehiculului sau prin adaptorul de alimentare XGC4 de 4 amperi pentru 
a reîncărca o baterie litiu-ion de 266 wați-oră în 6-8 ore.

Încărcați practic orice dispozitiv USB, inclusiv smartphone-uri și 
tablete. Alimentare la distanță pentru o gamă largă de dispozitive 

de 12V, inclusiv pompe pentru anvelope, invertoare, lumini, 
încărcătoare de telefon și multe altele.

REÎNCARCARE PRIN USB

6,67 kg (19 lbs)

320,8mm (12,63")

311,15mm (12,25")
162,30m

m
 (6,39")

185,67mm (7,31")


