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PUTERE EXTREMA.
JUMP STARTER ULTRASIGUR CU LITIU.

PENTRU  8,5L PE BENZINA SI 6,5L PE DIESEL.

R Proiectat pentru motoare pe benzina de pana la 8,5 litri si
BENZINA SI motoare diesel pand la 6,5 litri de pe masini diesel mici,
DIESEL g SUV-uri, barci, camioane, ATV-uri, motociclete si multe altele.

DELAQ% INCARCARE RAPIDA.

PANA LA Boost X este echipat cu tehnologia USB-C care, pe langa
suplimentarea cu energie, va ofera reincarcari rapide. Reincarcati
BOOST complet dispozitivul Boost X intr-un timp mai scurt sau sariti de la
0% la boost dupa doar 5 minute de incarcare.

TEMPORIZATOR DE 60 SECUNDE.

60 0 functie automata pentru economisirea energiei. Porniti
vehiculul in interval de 60 de secunde. Dupé ce acest
sec interval s-a scurs, functia de pornire a jump starter-ului va fi
dezactivata.

TEHNOLOGIA ULTRASAFE 2,0.

Am luat tehnologia noastra UltraSafe si am imbunatatit-o.
Este in continuare acelasi design simplu, tolerant la gresel,
cu tehnologie de evitare a scanteilor si protectie la polaritate

gestionare a energiei mai bund, pentru a va oferi performant
sporitd si o duratd mai mare de viata a bateriei.
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INTERFATA

POWER LED

Incarcatorul se afla in standby sauten- (]
siunea bateriei este prea micapentru ca 0
incarcatorul s o detecteze.

INVERSAREA POLARITATII

Vi o e (&
INDICATOR TEMPERATURA
SCAZUTA

Lumineazd sau clipeste albastru candtemperatura
interna este prea scazuta.

INDICATOR TEMPERATURA
RIDICATA "1

Lumineaza sau clipeste rosu atunci cand
temperatura interna este prea ridicata.
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INCARCARE RAPIDA

Lumineaza alb cand functia de incércare
rapidd este activd.LED-ul clipeste sau
lumineaza rosu cand s-a produs o
eroare.
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EROARE

Clipeste ,pornit” si,oprit” in diferite moduri u
(intre 156 cI|p|r|) pentru a semnala diferite
tipuri de erori.

LED iNCARCARE

Indicd nivelul de incdrcare al bateriei
interne.

BOOST LED

Lumineaza alb cand functia de boost este
activaLED-ul clipeste alb cand functia
pentru control manual este activa.
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* Accesoriile nu sunt la scara cu GBX75

Cablu USB-A la USB-C de

Cablu 12V la USB-C de

0,6 m (24") 0,6 m (24")
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Geanta de depozitare
din microfibra

INCARCATI DISPOZITIVE.

Incarcati absolut orice. Cu sistemul USB-C Power Delivery, aveti posibil-
itatea de a incarca aproape orice dispozitiv. Power bank-ul intern are o
putere 60 de wati - atat pentru intrare, ct si pentru iesire - astfel puteti
alimenta féra efort toate dispozitivele dvs. USB-C preferate, cum ar fi
telefoane, tablete, laptopuri, diverse dispozitive portabile si multe altele.

TIMP DE REINCARCARE

40h 2,5W
20h 5W
10h 10W

TECHNISCHE DATEN

BATERIE INTERNA: Litiu-ion 74 Wh

S 26008

T nARE,  intre -20°C §i +50°C e 47 s +122°)
TEMPERATURA

DE iINCARCARE: Tntre OOC $| +40°C (intre 32°F si +104°F)

USB-C (INTRARE): 5V (1,5a/9v 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3)

USB-C (IESIRE): 5V (3a/9v 3a/12v 38715V 3A/20V 3)

USB (IESIRE): 5VDC, maxim 2,1A/ maxim 10W
PROTECTIA CARCASEI: IP65 (cu porturile inchise)
RACIRE: Prin convectie naturala
GREUTATE: 1,71kg 3.7716s)
LANTERNA CU LED: 400 [umeni
AMBALARE: Ambalaj pentru Bax:

vanzarea cu amanuntul:  Dimensiuni:
Dimensiuni: 406 x 275 x 292 mm
185 x 123 x 249 mm Greutate: 9.90 kg

Cantitate: 4
UCC: 10046221200086

Greutate: 2,27 kg
UPC: 0-46221-20008-9

Unitati per paleta:

Cutie produs: Jna
120 Unitdti

Dimensiuni:
260 x 195 x 135 mm
Greutate: 2,41 kg
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