
GAMA GENIUS6V&12V

ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERIE CU MAI MULTE 
CELULEȘI ÎNCĂRCĂTOARE PENTRU ÎNTREȚINERE.
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Pentru baterii extrem de descărcate, sub 1 volt, 
porniți manual modul forțat pentru a detecta și 
încărca baterii care sunt chiar complet descărcate

MODUL FORȚAT.

MULTI-
CELULĂ

0,0V
Încărcați în siguranță orice baterie, pe tot parcursul 
anului. Încărcare continuă, fără intervenția 
utilizatorului și cu zero riscuri de supra-încărcare 
pentru bateria dvs.

ZERO SUPRA-ÎNCĂRCARE.24/7
Încărcați baterii inundate, CU gel, fără întreținere, AGM 
și litiu. Utilizare împreună cu starter, cu descărcare 
adâncă, baterii marine și multe altele.

MULTI-CHIMIC. MULTI-TIP

  

WET GEL MF EFB AGM LI-ION

Încărcați și întrețineți mai multe baterii simultan. Conceput 
pentru autoturisme, motociclete, bărci, ATV-uri, RV-uri, 
mașini de tuns iarba, tractoare de gazon, camioane și 
multe altele.

MULTI-CELULĂ.PER 
CELULĂ2A

6V 12V
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PLUMB ACID

AUTO | MARIN | RULOTĂ | SPORTURI CU MOTOR | PELUZĂ ȘI GRĂDINĂ



Ambalaj produs:
Dimensiuni: 
25,1 x 14,5 x 27,4 cm
Greutate: 3,53 kg
UPC: 0-46221-19043-4

Cutie interioară:
Dimensiuni: 
28,3 x 25,7 x 15,4 cm
Greutate: 3,70 kg

Cutie principală:
Dimensiuni: 
53,5 x 29,4 x 18,0 cm
Greutate: 8,50 kg
Cantitate: 2
UCC: 10046221190431

Unități pe palet:
60 de unități
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1,77 kg (3,9 lbs)

• Încărcător de baterie GENIUS2X4 cu (4) Conectori inter-schimbabili
• (2) Cleme cu ochiuri integrate
• (2) Cabluri de prelungire de 10’
• (2) șuruburi auto-filetate de 27 mm #8
• Tip A, C, G și I Cabluri de alimentare
• Ghidul utilizatorului și garanție 

100-240 VAC, 50-60Hz

1V (12V), 1V (6V)

<0,5mA

-20°C la +40°C

IP60

Convecție naturalăREVĂRSARE 
CURENT:

VOLTAJ INTRARE/ 
FUNCȚIONAL AC:

CARCASĂ DE 
PROTECȚIE:

TEMPERATURĂ 
AMBIENTALĂ:

RĂCIRE:

DETECTAT 
VOLTAJ SCĂZUT:

DATE TEHNICE

8Ah

12Ah

18Ah

24Ah

40Ah

3hr
4,5hr

6,75hr
9hr

15hr

DURATA DE ÎNCĂRCAREDimensiunea 
bateriei

Durata aproximativă a 
încărcăriila o descăcare 
de 50%.

Folosit pentru baterii 12V AGM sau fără 
întreținere.

AGM

LITIU
Folosit pentru bateriile litiu-ion de 12v 
(inclusiv litiu fier fosfat). Doar pentru baterii 
cu sisteme de management (bms).

MODUL FORȚAT.
Folosit pentru a încărca bateriile sub 1v. Toate ledurile 
de încărcare vor lumina intermitent și modul selectat la 
lumina continuu. Sisteme de management (bms).

Este posibil ca bateria să facă un scurt sau 
că nu poate susține o încărcare. Consultați un 
profesionist.

BATERIE DEFECTĂ

Folosit pentru baterii auto de 6V, cu gel, 
baterii inundate+, fără întreținere și calciu.

6V

Voltajul bateriei este prea mare pentru 
modul de încărcare selectat. Verificați 
bateria și modul de încărcare.

VOLTAJ MARE

Încărcătorul este conectat invers la 
baterie. Inversați polii.

Temperatura internă a încărcătorului este prea 
mare. Încărcătorul va relua încărcarea după ce 
temperatura revine în limitele de funcționare.

POLARITATE INVERSĂ

TEMPERATURĂ

145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in) 

Noul senzor termic integrat monitorizează automat șireglează ciclul 
de încărcare în funcție de fluctuațiile temperaturii ambiante.Evită 

subîncărcarea pe vreme rece până la -20C ° șievită supraîncărcarea 
pe vreme caldă până la 40C °.

COMPENSARE TERMICĂFolosit pentru baterii auto de 12V, cu gel, 
inundate +,fără întreținere și cu calciu.

MODURI DE ÎNCĂRCARE
12V

Încărcătorul este în modul „în așteptare” sau 
voltajulbateriei este prea scăzut pentru a fi 
detectat de încărcător.

ÎN AȘTEPTARE

DIAGNOZĂ AVANSATĂ
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CURENT PER 
CELULĂ

IEȘIRE:

BĂNCI DE 
ÎNCĂRCARE:

CURENT 
DEÎNCĂRCARE:

DIMENSIUNI:

GREUTATE:

CE ESTE ÎN 
CUTIE:

VOLUMETRIE: Ambalaj produs:
Dimensiuni: 
17,7 x 26,0 x 13,5 cm
Greutate: 2,08 kg
UPC: 0-46221-19042-7

Cutie interioară:
Dimensiuni: 
26,9 x 28,2 x 17,0 cm
Greutate: 2,10 kg 

Cutie principală:
Dimensiuni: 
38,5 x 28,2 x 17,0 cm
Greutate: 4,80 kg
Cantitate: 2
UCC: 10046221190424

Unități pe palet:
100 de unități
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0,5 kg (1,1 lbs)

• Încărcător de baterie GENIUS2X2 cu (2) Conectori inter-schimbabili
• (2) Cleme cu ochiuri integrate
• (2) Cabluri de prelungire de 10’
• (2) șuruburi auto-filetate de 27 mm #8
• Tip A, C, G și I Cabluri de alimentare
• Ghidul utilizatorului și garanție 

112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in) 


