12V GENPRO GAMA
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100% REZISTENTE LA ARSEN:

Gama genpro este 100% rezistentd |a apa si conceputa astfe
incat s reziste ore intregi sub apa. incircatoare portablle
facute pentru conditii extreme.

MODUL FORTAT.

Pentru baterii extrem de descarcate, sub 1 volt, porniti
manual modul fortat pentru a detecta si incdrca baterii care
sunt chiar complet descércate.

ZERO SUPRA-INCARCARE.

1nc§1rca1j i siguranta orice baterie, pe tot parcursul anului.
Incarcare continua, fara interventia utilizatorului si cu zero

riscuri de supra-incarcare pentru bateria dvs. - I . ’.
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MULTI-CHIMIC. MULTI-TIP. o = 3) ~

Incarcati baterii inundate, CU gel, fara intretinere, AGM g s ~ -
si litiu. Utilizare T |mpreuna cu starter, cu descarcare
adanca, baterii marine si multe altele.

PLUMB ACID

30339 Diamond Parkway, #102

NOCO

Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
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WET GEL MF EFB AGM LI-ION

STARTER | DESCARCARE ADANCA | DUBLA INTREBUINTARE
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12V iN ASTEPTARE ' COMPENSARE TERMICA
Folosit pentru baterii auto de 12V, cu gel, Incércéitorul este in modul ,jn asteptare” sau O Noul senzor termic integrat monitorizeaza automat siregleaz ciclul
inundate +fara intretinere si cu calciu. voltajulbateriei este prea scazut pentru a fi de incércare in functie de fluctuatiile temperaturii ambiante. Eviti
detectat de incarcator. subincrcarea pe vreme rece pand la -20C ° sievitd supraincarcarea
pe vreme calda pana la 40C °.
AGM BATERIE DEFECTA
Folosit pentru baterii 12V AGM sau fard 12V Este posibtil ca Etateriansé facd un st .
intretinere. ¢4 nu poate sustine o incarcare. Consultati un Dimensiunea 1 R
) Ao profesionist. bateriei DU RATA D E | N CARCARE
LITIU VOLTAJ MARE 20Ah » 1.5hr Durata aproximativa a
Folosit pentru bateriile litiu-ion de 12v @ Voltajul bateriei este prea mare pentru ) gcgrg;mla 0 descécare
(inclusiv liiu fier fosfat). Doar pentru baterii modul de incarcare selectat. Verificati V 40Ah » 3hr o on
cu sisteme de management (bms). bateria si modul de incarcare.
80Ah W% Ghr
= 100Ah S 7hr
REPARARE 12V POLARITATE INVERSA
folosit pentru a repara bateriile vechi, 12 incarcatorul este conectat invers Ia (o 230Ah B 17 3hr
inactive, avariate,stratificate sau baterie. Inversati polii. - 2
sulfatate.
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MODUL FORTAT. PR JEnE—
Folosit  pentru a incarca bateriile sub 1v. Toate ledurile S [y
de incarcare vor lumina intermitent si modul selectat la g [T T TN
lumina continuu. Sisteme de management (bms). Q oco GENPRO
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DENCIEAE 10A 20A 30A 40A
CURENT PER
CELULA: 10A
IESIRE: 150 W 300W 450 W 600 W
BANCI DE
iNCARCARE: 1 2 3 4
L 145 x 122 x 71mm 206 x 147 x 74mm 267 x 188 x 71mm 287 x 211 x 2.8 mm
i (5,7 x4,8x2,81in) (8,1x5,8x2,9in) (10,5x7,4x2,8in) (11,3x8,3x2,8in)
GREUTATE: 1,81 kg 3,27 kg 5,81 kg 7,03 kg
(4 Ibs) (7,2 Ibs) (12,8 Ibs) (15 5 Ibs)
CEESTEIN o incércator portabil de baterii GENPRO10X1 o incércator portabil de baterii GENPRO10X2 o Incarcitor portabil de baterii GENPRO10X3 o incarcator portabil de baterii GENPRO10X4
CUTIE: * (2) suruburi auto-filetate de 27 mm #8 ® (2) suruburi auto-filetate de 27 mm #8 * (2) suruburi auto-filetate de 27 mm #8 * (2) suruburi auto-filetate de 27 mm #8
) * Ghid de utilizare si garantie * Ghid de utilizare si garantie  Ghid de utilizare si garantie o Ghid de utilizare si garantie
VOLUMETRIE: Ambalaj produs: Cutie principala: Ambalaj produs: Cutie principala: Ambalaj produs: Cutie principala: Ambalaj produs: Cutie principala:
1 Dimensiuni: Dimensiuni: Dimensiuni: Dimensiuni: Dimensiuni: Dimensiuni: Dimensiuni: Dimensiuni:
19,35x18,3x15,5cm  21,5x20,5x 34,6 cm 27,2x23,42x16,1cm 28,7x25,4x3,34cm 32,8x271x15,4cm 34,7x29,4x39,4cm 350x29,6x154cm  36,9x31,9x39,4cm
Greutate: 2,42 kg Greutate: 5,44 kg Greutate: 3,96 kg Greutate: 8,63 kg Greutate: 6,19 kg Greutate: 13,25 kg Greutate: 7,71 kg Greutate: 16,3 kg
UPC: 0-46221-19047-2 Cantitate: 2 UPC: 0-46221-19048-9 Cantitate: 2 UPC: 0-46221-19049-6 Cantitate: 2 UPC: 0-46221-19050-2 Cantitate: 2
L. UCC: 10046221190479 T UCC: 10046221190486 o UCC: 0046221190493 L UCC: 10046221190509
Cutie interioara: Cutie interioara: Cutie interioara: Cutie interioara:
Dimensiuni: Unitati pe palet: Dimensiuni: Unitati pe palet: Dimensiuni: Unitati pe palet: Dimensiuni: Unitati pe palet:
20,0x19,0x16,2cm 120 de unitati 27,2 % 23,42 x16,1 72 de unitdti 33,2x27,9x16,1 cm 44 de unitati 35,4x30,4x16,1 cm 36 de unitdti
Greutate: 2,52 kg Greutate: 4,12 kg Greutate: 6,40 kg Greutate: 7,93 kg
O VOLTAJ INTRARE/ TEMPERATURZ\ o o
- intertek FUNCTIONAL AC: 120-240VAG, 50-60Hz AmBIENTALA: ~20°Cla+50°C
e e A 5015969 DETECTAT VOLTAJ CARCASA DE
NOCQ  Gonion 0 44159 TUsA = scazut:  1V(12V) PROTECTIE: P68
1.800.456.6626 K cec| &> > ~
REVARSARE i b 3 A
N0.CO — cugent.  <0.5MA RACIRE:  Convectie naturald



