12V | 3Ah NLP9

PERFORMANTA FENOMENALA.
BATERIE LITIU POWERSPORT.

2X 10X 5X ¥

MAI MULTA PUTERE.  MAI MULTE PORNIRI.  VIATA MAI LUNGA. p

i

BMS DINAMIC.

Acumulator echipat cu un sistem auto-activat avansat de gestionare a bateriei ce
oferd protectie maxima, performanta si egalizare bidirectionald a celulei bateriei pentru
stabilitate de lungd duratd. Nu este necesard resetarea BMS.

PROTECTIE ACTIVA.

Protejeaza impotriva supraincarcdrii, caldurii extreme, scurtcircuitului, supra-descarcarii,
frigului extrem si suprasarcinii.

ABSORBTIA SOCURILOR.

Acumulator dotat cu o baza protectoare speciala din cauciuc si insertii din spuma,
pentru a prelungi durata de viata a bateriei si pentru a mentine conexiunile in siguranta.
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MONTARE UNIVERSALA MUFA MAMA. LATERALA. -
Se pot adauga distantiere modulare pentru a modifica ) o o \
dimensiunea si a permite bateriei sa fie montata in siguranta. 8] 1 g
Un bloc de montare detasabil permite bateriei sa se potriveascé i ) m
mai multor intrebuintdri. Insertia filetata permite montarea - Q'&
directd, pentru usurinta in utilizare si siguranta suplimentara. \ Q
AN L
Unitate de montare I = AU
detasabila Surub hexagonal i I m 7
y b PARTEA DIN FATA. —
Insertie filetatd M6-1x16mm i 21 ’ T - ~
Marime filet M6-1 =S -5 =
s-‘ wi\
) mb
e NLPo @:""“'
& )
(9 B UNITATI MULTI-CONEXIUNE. e )
Echipat cu placi PCB din cupru impermeabile premium REINCARCARE RAPIDA.
IP66. Terminalele NLP pot fi montate din fata, pe laterala Utilizati modul litiu cu un incércétor Genius pentru a
sau fn partea de sus si pot fi eliminate complet in functie de reincérca complet o baterie NLP in cateva minute. Vedeti
modul in care este folositd bateria. mai jos modelele Genius si timpii de incércare.
(1
MARIMI COMPATIBILE. TIMP DE REINCARCARE
MARIMI MARIMI MARIMI :
BTX7A-BS YTX9 ETX9 B e -
BA me ] GENIUS2 90 de minute
BTR9-BS YTX9-BS I
GENIUS5 36 de minute
Baterie NLPO o GENIUS10 N/A
Distantier de -
12,5mm TECHNICKE SPECIFIKACE
MARIME BCI: 9

. CHIMIE: Fosfat de litiu-fier (LiFeP04)
CE E IN CUTIE

TENSIUNE NOMINALA: 12,8
""" (T*Hi i == —HP ! 7 — AMPERI-0RA: 3
I I
R D WATI-ORA (WH): 38,4
87mm
96mm " NEEE) b
3.8 (34" i NSO CURENT PORNIRE: 400
NeOES) _ TENSIUNE DE
LITHIUM HL INCARCARE (V): 14,6V
" &
,,,,,, CURENT DE i
A s iNCARCARE (A): 9A (Maxim)
1‘(13;7,,‘)"‘ LxIxi minime. LxIxi maxime. @
» 149mm x 87mm x 96mm 149mm x 87mm x 108,5mm TEMPERATURA DE A :
(5,9” x3,4" X 3,87) (5,97x3,4" x4,3") FUNCTIONARE: intre -20°C si +60°C
* Accesoriile nu corespund NLP9 TEMP%:}@};%%‘A:EE Tntre -1 0°C $| +50°C
(1) Distantier de 12,5mm (sau 0,5 inci)
Surub hexagonal Surub hexagonal TEMPERATURA DE ~ :
M6 1mm  amm B 1mm x 16 mm DEPOZITARE: intre -20°C si +60°C
™Y T
GREUTATE: 1,03 kg (2,29 Ibs)
Surub hexagonal
M6 1mm x 10mm i 3
Gheie hexagonala VOLUMETRIE:  Ambalaj pentru Cutia principala:
i i vanzarea cu amanuntul:  Dimensiuni:
Dimensiuni: 39,3x17,0x27,0cm
Ghidul utilizatorului é5:7txt12v13:£iﬂ il gfel:aa‘fi %30 kg
reutate: 1, (] antitate:
Noco N UPC: 0-46221-19008-3  UCC: 10046221190080
= ‘ ‘ ” " ‘ ‘ Cutia interioara: Unitati per paleta:
~ = i i i i Dimensiuni: 324 Unitati

16,3x12,8x 12,8 cm
Greutate: 1,50 kg
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