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AUTO | NÁMORNÉ | DOVOLENKOVÉ VOZIDLO | POWERSPORT | TRÁVNIK A ZÁHRADA

2,0

16L+

600
LÚMENY

Bezpečná súprava na štartovanie batérií, ktorá sa ľahko používa, 
bez obáv o nesprávne pripojenie alebo iskry. Vďaka nášmu 
bezchybnému dizajnu s beziskrovou technnológiou a ochranou 
proti obrátenej polarite sa nemusíte báť pripojenia ku akejkoľvek 
12-voltovej batérii.

Nejde len o lítiový štartér, ale tiež o prenosný power bank 
na nabíjanie smartfónov, tabletov a ostatných USB zariadení 
s ultra žiarivou LED batériou (jas 600 lúmenov) so siedmimi 
režimami svietenia vrátane núdzového stroboskopu a SOS.

Po všetkých stránkach ide o zariadenie určené na komerčné využitie. 
Naštartuje takmer akýkoľvek typ vozidla a vybavenia vrátane návesov 
(až po triedu 8), obytných vozidiel, autobusov, minibusov, ťažobného, 
poľnohospodárskeho, stavebného a profesionálneho vybavenia – 6, 8, 12 a 
16-valcových motorov a podobne.

ULTRA SAFE 2,0.

MULTI-FUNKČNÉ.

BENZÍN A NAFTA.

LÍTIOVÝ ŠTARTÉR URČENÝ 
NA KOMERČNÉ VYUŽITIE.

Okamžite po zachytení batérie sa spustí 60-sekundové 
odpočítavanie. Po uplynutí 60 sekúnd bude funkcia štartovania 
deaktivovaná.

60-SEKUNDOVÝ ČASOVAČ.

OLOVENÉ BATÉRIE



no.co

242 WH lítiovo iónová

12V/5A (max. 14V)

12 V, max. 15 A

5250A

5V, max. 2,1A

IP65 (so zavretými portmi)

Prirodzené vedenie

MŰSZAKI JELLEMZŐK

NAJVYŠŠÍ 
MENOVITÝ PRÚD:

12 V (VSTUP):

12 V (VÝSTUP):

VNÚTORNÁ 
BATÉRIA:

HMOTNOSŤ:

VOLUMETRIKA:

USB (VÝSTUP):

PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA:

NABÍJACIATEPLOTA:

OCHRANAKRYTOM:

CHLADENIE:

Svieti alebo bliká namodro, keď je vnútorná 
teplota príliš nízka. Svieti alebo bliká načerve-
no, keď je vnútorná teplota príliš vysoká.

Svieti nabielo, keď je aktívna funkcia 
boost. Keď je aktívna funkcia manuál-
neho prepísania, LED bliká.

Ak je zachytená obrátená polarita, svieti 
načerveno. Striedavým blikaním (zapnuté 
a vypnuté) v rôznych sekvenciách (od 1 do 
6 bliknutí) oznamuje chybové stavy.

Označuje úroveň nabitia vnútornej 
batérie.

Integrovaný voltmeter zobrazuje 
napätie batérie vozidla pre lepšiu 
diagnostiku a riešenie problémov.

INDIKÁTOR TEPLA/CHLADU

LED FUNKCIE BOOST

CHYBA

LED NABÍJANIA

VOLTMETER

ROZHRANIE 

Nabíjačka je v pohotovostnom režime 
alebo je napätie batérie príliš nízke na to, 
aby ho dokázala nabíjačka zachytiť.

LED NAPÁJANIA

Vnútorný kartón:
Rozmery: 
49,5 x 36,0 x 26,7 cm
Hmotnosť: 10,4 kg
UPC: 0-46221-19040- 3

Celý kartón:
Rozmery: N/A
Hmotnosť: N/A
Množstvo: 1
UCC: 00046221190403

Počet kusov na paletu:
56 jednotiek

ČO JE SÚČASŤOU BALENIA

XGC-4 adaptér12 V kábel

Obal EVA

Používateľská 
príručka

*Príslušenstvo nie je zobrazené v pomere voči GB250+

User Guide & WarrantyDANGER

5017220

UN38.3 

ČAS NABÍJANIA: 8,5 h

od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)

od 0°C do +40°C (od 32°F do +104°F)

Nabíjajte prakticky akékoľvek USB zariadenie vrátane smartfónov 
a tabletov. Diaľkové napájanie pre široké spektrum 12 V zariadení 

vrátane hustiliek, invertorov, svetiel, nabíjačiek na telefóny a 
podobne.

DOBÍJANIE CEZ USB.

Z 0 – 100 % 4X rýchlejšie. Nabíjajte priamo z 12-voltového pomocného portu 
vozidla alebo XGC4 4-amp napájacieho adaptéra, aby ste dobili jeho 242 
watt-hodinovú lítiovo iónovú batériu za 8,5 hodiny.

Typ A – Severná Amerika Typ C – EÚ

Typ I – AustráliaTyp G – Spojené kráľovstvo

6,67 kg (14,7lbs)
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