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PROFESIONALNA NABIJACKA BATERII
S VIACERYMI NAPATIAML.

6V, 12V, & 24V.

6-voltov (50 A), 12-voltov (50 A) a 24-voltov (25 A) pre &
olovené akumuldtory v automobiloch, €lnoch a lodiach a

batérie s hlbokym cyklom vratane mokrych batérii, gélovych
bateérii, AGM, beztidrzbovych batérii a litium-iénovych batérii.

VYKONNY REZIM

V pripade extrémne vybitych batérii s napétim nizsim nez 1
volt manudlne zapnite vyntteny rezim, kedy sa zachytia a
nabijli batérie s napatim az do nula voltov.

=NEDOSTATOK NULY.

ezpecné nabijanie bateérii po cely rok. Nabijajte
nepretrZite bez zasahu pouzivatela a s nulovym
rizikom prebitia batérie.

ULTRA FLEXIBILNA KABELAZ.

Nabijacka je vybavend ultra flexibilnou silikénovou kabelézou —
s vydrZou az do —40°C — s nylonovou buzirkou pre maximalnu
ochranu voci oderu.
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OLOVNATE BATERIE

WET GEL MF EFB AGM LI-ION

AUTA | CLNY | RV | TERENNE BUGINY | TRAVNIK A ZAHRADA
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REZIMY NABIJANIA POKROCILA DIAGNOSTIKA

OLOVNATE BATERIE

Pouziva sa pre 6 V, 12V a 24V mokré batérie,
gélové batérie, zlepSené mokré batérie,
bezldrzbové batérie a vapnikové batérie.

POHOTOVOSTNY REZIM

Batéria je v pohotovostnom rezime alebo
je napatie batérie prili§ nizke na jeho

%)

zachytenie nabijackou.
AGM
Pouziva sa pre 6V, 12V a 24 V batérie AGM 6V §12V | 24V
alebo bezudrzbové batérie. AcM AcM AGM . P
CHYBNA BATERIA
Je mozné, Ze doSlo k skratovaniu ‘\
LITHIUM batérie alebo batéria nedokéze udrzat

Pouziva sa pre 6V, 12V a 24V litium-iénové naboj. Poradte sa s odbornikom.

batérie (vrtane batérie fosforenanu litneho).

o Jravfouy
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TEPELNA KOMPENZACIA.

Novy integrovany tepelny senzor automaticky monitoruje a
prispdsobuije cyklus nabijania na zaklade vykyvov okolitej teploty.
Vyhyba sa nedostatoénému nabitiu v chladnom pocasi do -20 C°

(-4 F°) a prebijaniu v horticom pocasi do 50 C° (122 F°).

Vel'kost batérie é ASY N AB iJAN IA

(zalozené na

rezimoch 6V / 12V)

Iba pre batérie s so systémami na spravu *Priblisng & P
batérie (BMS). ) ) 25an B 0,75hr B
VYSOKE NAPATIE
o ) 50ah  ® 1,5hr
OPRAVA Nabijacka je v pohotovostnom rezime v
Pouzivané na opravu starych, diho nepouzivanych, @ @! @ alebo je napdtie batérie prilis nizke na 100Ah » 3hr
poskodenych alebo stratifikovanych batérii, pripadne Ty T 1o, aby ho nabijacka zachytila.
batéri so sulfatovymi usadeninami.
200Ah e 6hr
NAPAJANIE B ., 500Ah B 15hr
Konvertuje na napajanie priamym pradom pre 12V @ @ OBRATENA POLAR'TA
alebo 24/ zariadenia napajané priamym pridom, ‘ Nabijatka je pripojend k batérii @
pripadne ako udrZiavaC pri vymene batéril. : obratene. Zameite pripojovacie -
svorky. - o A
TECHNICKE SPECIFIKACIE
SILA
Pouziva sa na nabijanie batérii pod . . @ - PRUD PRI NABiJANi:
1V, Vietky LED rezimu nabijania bud 12V |12V 6V 25A (6Y, 12V), 12,5A (24V) DC
blikat a vybrany rezim bude svietit. L] TEPLOTA -
Vn(itorna teplota nabijacky je priliS vysoka. TYPY BATERIL: 6V= 1 2V= 24V
~ Nabijacka bude pokracovat v nabijani, ked l i
REZIM5 A sa teplota vrati do prevadzkowych hodnot. VYSTUPNY VYKON: 375W
Umoziiuje jednotke fungovat pri slabSom pride ‘
nabijania pre menSie batérie alebo drzbu. NABIJACIE NAPATIE: Rézne
OBSAH BALENIA. HMOTNOST: 1,22Kg (2,7105)
* Prislusenstvo nie je zobrazené v skutocnom pomere VSTUPN%/;E[I}?E\TGE 100-240 VAC, 50-60Hz
ku GENIUSPRO25
- ZACHYTENIE NiZKEHO
NAPATIA: 1V (8, 12V, 24V)
SPATNY ODTOK PRUDU: <0,5mA
OKOLITA TEPLOTA: 0d -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)
OCHRANA KRYTOM: IP20
Pouzivatelska N i i
orituika O] CHLADENIE: Nutené odvetranie
s VOLUMETRICS:  Vndtorny kartén: Cely karton:
T o Rozmery: Rozmery:
AN gfﬁg‘;ﬂmgjvmky s 40x25,5x22,2cm 53,2x42,2x24,4cm
: Hmotnost: 5,02kg Hmotnost: 11,74kg
) Fonektormi UPC: 0-46221-19051-9  MnoZstvo: 2
i UCC: 10046221190516
@ Poéet kusov na paletu:
\ samorezné 32 Jednotky
skrutky
BFP
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