12V GENPRO SERIA

-CLANKOVA \ 9'1\51?1?3
1 0 A =4 -m, fi‘ui;l;ao \‘
'R

VODOTESNE PALUBNE
NABIJACKY BATERI-I
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100 % VODOTESNE.

Séria genpro je na 100 % vodotesna a je navrhnutd takeg
vydrzala hodiny pod vodou:. Palubné nabijacky navrhnute
extrémnych podmienok.

VYNUTENY REZIM.

Pre extrémne vybité batérie s ndbojom menej nez 1 volt.
Manudlne zapnite vynteny rezim, ¢im zachytite a nabijete
batérie s nabojom az do nula voltov.

BEZ PREBIJANIA. Vi e“
Bezpetne nabijajte akuikolvek batériu po cely rok. Nabijajte ﬁg{&\

nepretrZite bez zasahu pouZivatela a s nulovym rizikom y .« g €
prebitia batérie. praare - s o . : p
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ROZNE CHEMIE. ROZNE TYPY. N T S~ @ . o P
Nabijajte mokré, gélové, beztidrzbové, AGM a litiové batérie. r Tl = -
Vhodné na pouzme so Startovacimi batenaml batériami s (e ¢

hibokym cyklom, lodnymi batériami aj inymi druhml bateérii.

30339 Diamond Parkway, #102 OLOVENA

®  Glenwillow, OH 44139 | USA
NOCO 1.800.456.6626 WET (128 MF EFB AGM LI-ION
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REZIMY NABIJANIA POKROCILA DIAGNOSTIKA . .
POHOTOVOSTNY TEPELNA KOMPENZACIA.

12V

Pouzivané pre 12V mokré batérie, gélové Nabijacka je v pohotovostnom rezime alebo (') Novy integrovany tepelny senzor automaticky monitoruje a

batérie, EFB, beztidrzbové a vapnikové je napétie batérie prili$ nizke na to, aby ho prispdsobuje nabijact cyklus na zaklade kolisania teploty okolia.

batérie. nabijacka zachytila. Zabrafiuje nedostatoénému nabitiu v chladnom pocasi do —20°C
(—4°F) a prebijaniu v horiicom pocasi do 40°C (104°F).

AGM CHYBNA BATERIA

Pouzivané pre 12 V AGM alebo beztdrzbové 12V Batéria moZe byt zoskratovand alebo nedokaze ‘\

batérie. e udrZat ndboj. Poradtte sa s odbornikom. Verkost batérie é ASY NAB iJ ANIA

LiTlOVE VYSOKE NAPATIE 20Ah N 1 5hr Priblizné Casy nabijania pri
Pouziva sa pri 12 v litiovo-ionovych batériach @ Napétie baterie je pre vybrany rezim ) 50 % vybit.
(vratane litium Zelezofosfatu). Uréené iba pre nabijania prilis vysoke. Skontrolujte batériu V 40Ah » 3hr
batérie so systémom riadenia batérie (bms). arezim nabijania.
80Ah 9 6hr
P 100Ah S 7hr
gz&eel‘{lﬁopravu starych, necinnych -‘m OBRATENA POLARITA
poskodenjch a siratfikovanych batérii . e acac ¥ 230Ah S 17,3hr
alebo bateéri so sulfatéciou. : :
VYNUTENY REZIM. q - |y
PouZiva sa na nabijanie batérii s nabojom pod 1 v. Vetky Sl | i [ — 1)
led reZzimu nabijania budu blikat a vybrany rezim bude == ’jg]’-’l_’l"\ 7
stvislo svietit. Systém spravy batérie (bms). 0 ) OCO  GENPRO
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NABIJACIPRUD: 10A 20A 30A 40A
PRUD NA
CLANOK: 10A
VST, 150 W 300W 450 W 600 W
VYKON:
NABIJACIE
CLANKY: 1 2 3 4
- 145 x 122 x 71 mm 206 X 147 x 74 mm 267 x 188 x 71 mm 287 x 211 x 2.8 mm
i (5,7 x4,8x 2,8 in) (8,1x5,8x2,9in) (10,5x7,4x2,8in) (11,3x8,3x2,8in)
HMOTNOST: 1,81 kg 3,27 kg 5,81 kg 7,03 kg
(4 Ibs) (7,2 Ibs) (12,8 Ibs) (15 5 Ibs)
* GENPRO10X1 palubna nabijacka baterif * GENPRO10X2 palubnd nabijacka bateérif * GENPRO10X3 palubnd nabijacka batérif © GENPRO10X4 palubna nabijacka bateérii
OBSAH BALENIA:  * (2) #8 27 mm samorezné skrutky * (2) #8 27 mm samorezné skrutky * (2) #8 27 mm samorezné skrutky * (2) #8 27 mm samorezné skrutky
 Pouzivatelska prirucka a zaruka * Pouzivatelska prirucka a zaruka  Pouzivatelskd prirucka a zaruka  Pouzivatelska prirucka a zaruka
VOLUMETRIKA: Maloobchodné balenie: Hlavny karton: Maloobchodné balenie: Hlavny karton: Maloobchodné Hlavny kartén: Maloobchodné Hlavny karton:
1 Rozmery: Rozmery: Rozmery: Rozmery: balenie: Rozmery: balenie: Rozmery:
19,35x18,3x15,5cm  21,5%x20,5x 34,6 cm 272x23,42x16,1cm 28,7 x25,4x3,34cm Rozmery: 34,7x29,4x39,4cm Rozmery: 36,9x31,9x39,4cm
Hmotnost: 2,42 kg Hmotnost: 5,44 kg Hmotnost: 3,96 kg Hmotnost: 8,63 kg 32,8x271x15,4cm Hmotnost: 13,25 kg 35,0x29,6 x15,4cm  Hmotnost: 16,3 kg
UPC: 0-46221-19047-2  Mnozstvo: 2 UPC: 0-46221-19048-9  MnoZzstvo: 2 Hmotnost: 6,19 kg MnoZstvo: 2 Hmotnost: 7,71 kg MnoZstvo: 2
i I i UCC: 10046221190479 . . . UCC: 10046221190486 UPC: 0-46221-19049-6 UCC: 0046221190493 UPC: 0-46221-19050-2 UCC: 10046221190509
Vnutorny karton: Vnutorny karton:
Rozmery: Jednotky na paletu: Rozmery: Jednotky na paletu: Vniitorny karton: Jednotky na paletu: Vnutorny karton: Jednotky na paletu:
20,0x19,0x 16,2 cm 120 jednotiek 27,2 % 23,42 x16,1 72 jednotiek Rozmery: 44 jednotiek Rozmery: 36 jednotiek
Hmotnost: 2,52 kg Hmotnost: 4,12 kg 33,2x27,9x%x 16,1 cm 35,4x30,4x16,1 cm
Hmotnost: 6,40 kg Hmotnost: 7,93 kg
TECHNICKA SPECIFIKACIA
O VSTUPNE/PRACOVNE TEPLOTA &
, T napinie, stRieoavy prup: 120-240 VAC, 50-60Hz okoLa: ~20°Caz+50°C
e e A 5015969 ZACHYTENIE NIZKEHO OCHRANNY
NOCO Glenwillow, OH 44139 | USA _ NAPATIA: 1V (12V) KRYT: P68
1.800.456.6626 K cec| &> ARl
N0.CO -_— ODBER SP TG <0,5mA CHLADENIE: ~ Prirodzené pridenie



