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SIALENY VYKON. "
LiTIOVA BATERIA POWERSPORT. _"

A

VYSSi VYKON. _VIAC _ DLHSIA
NASTARTOVANI.  ZIVOTNOST.
DYNAMICKE BMS.
Zariadenie je vybavené automaticky aktivovanym pokrogilym systémom spravy batéri, ktory , ']
poskytuje maximélnu ochranu, vykon a obojsmerné vyrovndvanie ¢lankov pre dihotrvajicu -

stabilitu. Nie je potrebny reset BMS. A =

AKTIVNA OCHRANA. i

Chrani proti prebijaniu, extrémnemu teplu, skratovaniu, nadmernému vybitiu, extrémnemu yr e
chladu a nadprtdu. i

_.-":; z
"

ABSORPCIA NARAZOV.

Zariadenie je navrhnuté s pouZitim gumovej timiacej zakladne a penovych vioZiek, ktoré -
prediZujd Zivotnost batérie a udrzuju pripojenia v bezpegi.
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UNIVERZALNA MONTAZ.

K dispozicii je moznost pridat modulérne rozpery, ktorymi sa upravi
velkost, vdaka ¢omu je mozné batériu namontovat bezpecne a
napevno. Odstranitelny montazny blok umozfiuje batériu pouZit vo
viacerych zariadeniach. Zavitova viozka umoZiiuje priamu montaz,
ktord je tak navySe jednoduchsia a bezpecnejSia.

Odstranitelny

montazny blok —

Zavitova viozka Sl?rsl}pl{:nné

velkost zavitu M6-1. DK .
A,

KOMPATIBILNE VELKOSTI.

VELKOSTI  VELKOSTI VELKOSTI
BCI YUASA ETX
BT12A-BS GYZ16H ETX12
BTZ10S YTX14H ETX14
BTZ14S YTX20CH ETX16L
BTZ12S YTZ10S
BTX14 YTZ12S
BT14B-4 YTZ14S
BTX12-BS YTX14H-BS
BTX14-BS YTX20CH-BS
BTX16-BS YTX12
BTX20CH-BS YTX14
BTX16-BS-1 YT12A-BS
B16A-AB YTX12-BS

KMX14-BS

YTX14-BS

YTX16-BS

YTX16-BS-1

HYB16A-AB

OBSAH BALENIA

\

96mm
(3,8")

/29mm
(5,9")

*Nrigl sScl qtvml @ jc svedcl é vpmmerc vmal JN/ 2

(/).,5" /0,5 mmrmxpcr_

ZASUVKA. STRANA.
£
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VRCH. PREDOK.
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SVORKA NA VIACERE PRIPOJENIA.

Batéria je vybavend prémiovymi vodeodolnymi (ochrana
IP66) medenymi platiiami PCB. Svorky NLP mozno
namontovat spredu, zboku alebo zvrchu a v zavislosti od
spdsobu pouzitia sa mozu dat aj celkom odstranit.

Batéria NLP14

12,5 mm rozpera

17 mm rozpera

25 mm rozpera

Md gral | _ DxSxT. M_xgnal | _ DxSxT.
/29mmx 87mmx 96mm /29mmx 87mmx 0. . ,5mm
(5,9"x 3,2” x 3,8") (5,9"x 3,2” x 7,89”)

(/').,68" /7 mmrmxpcr_
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RAPIDNE NABIJANIE.

S pouZitim litiového rezimu v nabijacke Genius mdZete pine nabit
batériu NLP za niekolko min(it. Modely a ¢asy nabijania zariadeni
Genius st uvedené nizSie.

GAS NABIJANIA

GENIUS1 240 minat
GENIUS2 120 mindt
GENIUSS 48 minat
GENIUS10 24 minut
MUSZAKI JELLEMZOK
VELKOST BCl: 14
CHEMIA: Litium-Zelezo-fosfat (LiFeP04)
NOMINALNE NAPATIE: 12,8
AMPER HODINY: 4
WATTHODINY (WH): 51,2
POCIATOENY PRUD: 500
NABIJACIE NAPATIE (V): 14,6V
NABIJACI PRUD (A): 12A (Max)

PREVADZKOVA TEPLOTA: od -20°C do 60°C
NABIJACIA TEPLOTA: od -10°C do 50°C
SKLADOVACIA TEPLOTA: od -20°C do 60°C
HMOTNOST: 1,17 kg (2,58 Ibs)
VOLUMETRIKA: Edoz;ln:eogfhodné balenie:  Col I;yr:tén:

15,4x11,2x20,6 cm
Hmotnost: 1,84 kg
UPC: 0-46221-19009-0

33,0x22,4x26,2cm
Hmotnost: 8,03 kg
MnoZstvo: 4

UCC: 10046221190097
Vnutorny karton:
Rozmery:
21,2x15,8x12,1 cm
Hmotnost: 1,92 kg

Pocet kusov na paletu:
180 Jednotky
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