12V | 2Ah NLP5

SIALENY VYKON.
LITIOVA BATERIA POWERSPORT.

0

D

2X 10X 55X

VYSSi VYKON. _VIAC ~ _DLHSIA
NASTARTOVANI.  ZIVOTNOST.
DYNAMICKE BMS.

Zariadenie je vybavené automaticky aktivovanym pokrogilym systémom spravy batérii, ktory poskytuje
maximalnu ochranu, vykon a obojsmerné vyrovnavanie ¢lankov pre dihotrvajdcu stabilitu. Nie je
potrebny reset BMS.

AKTIVNA OCHRANA.

Chréni proti prebijaniu, extrémnemu teplu, skratovaniu, nadmernému vybitiu, extrémnemu chladu a
nadpridu.

ABSORPCIA NARAZOV.

Zariadenie je navrhnuté s pouZzitim gumovej timiacej zakladne a penovych vioZiek, ktoré
prediZujd Zivotnost batérie a udrzuju pripojenia v bezpegi.
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UNIVERZALNA MONTAZ. ZASUVKA. STRANA. N ~
K dispozicii je moznost pridat modulérne rozpery, ktorymi sa upravi — = B 2 5
velkost, vdaka Comu je mozné batériu namontovat bezpe¢ne a R i
napevno. Odstranitelny montazny blok umozfiuje batériu pouZit vo r 1]
viacerych zariadeniach. Zavitova viozka umoziiuje priamu montaz, ktord < Q
je tak navySe jednoduchsia a bezpecnejSia. = <
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SVORKA NA VIACERE PRIPOJENIA. i i
Batéria je vybavena prémiovymi vodeodolnymi (ochrana IP66) RAPIDNE NABIJANIE.
medenymi platiiami PCB. Svorky NLP mozno namontovat spredu, S pouzitim litiového rezimu v nabijacke Genius mozete
zboku alebo zvrchu a v zavislosti od sposobu pouZitia sa mozu dat aj plne nabit batériu NLP za niekolko mint. Modely a
celkom odstranit. Casy nabijania zariadeni Genius sti uvedené nizsie.
1
KOMPATIBILNE VELKOSTI. ‘ CAS NABIJANIA
VELKOSTI VELKOSTI VELKOSTI ETX GENIUST 120 mindt
BClI YUASA Ziadne kompatibilng ﬁ :
BTZ7S Y1275 velkosti. L Batéria NLP5
B178) — GENIUS2 60 minut
BTX4L-BS YTZ5S-BS -
BTX5L-BS YTX4L-BS GENIUS5 24 minut
BTX7L-BS YTX5L-BS
BTZ5S YTX7L-BS GENIUS10 N/A
20 mm rozpera
aammiopera MIUSZAKI JELLEMZOK
VELKOST BCI: 5
OBSAH BALENIA CHEMIA: Litium-Zelezo-fosfat (LiFeP04)
NOMINALNE NAPATIE: 12,8
""""""""" —— ————— I
(7/‘\ Ve AMPER HODINY: 2
I T A
S =" WATTHODINY (WH): 25,6
70mm
88mm : NEEE) i
3.4 287) = LITHIUM Gtz POCIATOGNY PRUD: 250
7
C® O\ NABIJACIE NAPATIE (V): 14,6V
LITHIUM —
1 | 5 5 NABIJACI PRUD (A): 6A (Max)
socoeoelS 3 Miniméalna DxSxV. Maximalna DxSxV.
: : 113mm x 70mm x 88mm 113mm x 70mm x 132mm < "
: 11( 4321),“ | e @5 %26 14.5) PREVADZKOVA TEPLOTA: od -20°C do 60°C
*Prislugenstvo nie je uvedené v pomere voci NLP5 NABIJACIA TEPLOTA: od -10°C do 50°C
skutka i g e (108" 20 mm rozpera (1)0,9" 24 mm rozpera SKLADUVACIUERESE od -20°C do 60°C
T i\ (I———— N [ ] f m— .
O @~ 9 O @gm O HMOTNOST: 0,69 kg (1,5 Ibs)
M6 Sesthranna skrutka _ o
UL Sesthranny kide | | | | VOLUMETRIKA:  Maloobchodné balenie:  Cely Kartén:
i i Rozmery: Rozmery:
14,9x10,6 x 11,8 cm 34,3x15,7x27,0cm
Pouzivatelska prirutka Hmotnost: 1,11 kg Hmognost’: 7,23 kg
i T T T UPC: 0-46221-19007-6 Mnozstvo: 6
Noco NP UCC: 10046221190073
) LY kartdn: Pocet kusov na paleti
A= Rozmery: usov u:
= = LOEDENI Lo@SENIg)] 15.3x 111 x 12,8 cm 378 Jednotky

Hmotnost: 1,16 kg
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