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POTENCIA EXTREMA.ARRANCADOR
AUXILIAR DE LITIO ULTRASEGURO.

GASOLINA GASOLINA 10,0 LY DIESEL 8,0 L.

Disefiado para motores de gasolina de hasta 10,0 litros y

o motores diésel de hasta 8,0 litros para automdviles diésel

Y DIESEL pequefios, VUD, barcos, camiones, vehiculos todo terreno,
motocicletas y mas.

CARGA RAPIDA.

(V)
DEL 0 A) Boost X viene equipado con tecnologia USB-C que, combinada
con el Power Delivery, le ofrece recargas ultrarrépidas. Recarga
ALARRANQUE completamente Boost X en menos tiempo, o pase del 0 % al
arranque en tan solo 5 minutos de carga.

TIEMPO DE ESPERA DE 60 SEGUNDOS

60 Una funcién de conservacion de potencia automatica. Arranque
el vehiculo en 60 segundos. Después de que se acaben los 60
sec segundos, la unidad debera apagarse y luego volver a encenderse

para iniciar una nueva secuencia de arranque auxiliar.

ULTRASAFE 2,0.

Partimos de nuestra tecnologla UltraSafe y la mejoramos.
Sigue siendo nuestro disefio sencillo y sin errores, con
, tecnologia a prueba de chispas y proteccion con polarldad

inversa, pero con una eficacia térmica mejorada y
administracion de energia para aportar un mejor
rendimiento y una mayor duracion de la bateria.
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INTERFAZ

LED DE ENCENDIDO

El cargador esta en espera ola tension
de la bateria es demasiado bajapara que
el cargador lo detecte.
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POLARIDAD INVERSA
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conexiones.

INDICADOR DE FRi0

Se ilumina en azul sélido o )
parpadeante cuando la temperatura interna es
demasiado baja.
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INDICADOR DE
TEMPERATURA ‘-1

Se ilumina en rojo sdlido o parpadeante
cuando la temperatura interna es demasiado
alta.

CONTENIDO DE LA CAJA.

305,62mm (12,03")

175mm (6,90")
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CARGA RAPIDA

Se ilumina en blanco cuando la carga
rapida estd activa. El LED de carga
rapida se pone rojo (fijo/intermitente)
cuando se produce un error.
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CARGUE DISPOSITIVOS.

Encienda todo. Con USB-C Power Delivery, tiene el poder de cargar
casi todo. Su fuente de alimentacion interna proporciona 60 vatios de
potencia de entrada y de salida, alimentando sin esfuerzo sus dispos-
itivos USB-C favoritos, como teléfonos, tablets, ordenadores portatiles,

dispositivos ponibles y mas.

Parpadea entre "encendido” y "apagado” u

en varias secuencias (de 1 a 6 parpadeos)
transmitiendo condiciones de error.

LED DE CARGA

Indica el nivel de carga de la baterfa
interna.

LED DE BOOST

Se ilumina en blanco cuando el boost
estd activo.El LED parpadea en blanco
cuando la funciénde anulacion manual
esta activa.
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Cable de 12V a USB-C de
0,6 m (24 pulg.)

NOCO

Cable de USB-A a USB-C de
0,6 m (24 pulg.)
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Manual de usuario

Bolsa de almacenamiento de

microfibra

TIEMPO DE RECARGA

64h 2,5W
32h 5W
16h 10W

ESPECIFICAGOES TECNICAS

BATERIA INTERNA: 99 Wh de iones de litio
CORRIENTE MAXIMA 4250A

FUNCIONAMIENTO: -20°C @ +50°C s sizz

TEMPERA?&'E 0°C a +40°C sz a +102°p)

USB-C (ENTRADA):

USB-C (SALIDA):

5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)

5V (8A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)

USB (SALIDA): 5VDC 2,1A Max / 10 W Max
DR IP65 (con puertos cerrados)
ENFRIAMIENTO: Conveccion natural

PESO: 2,64Kg (5,82 ibras)
LINTERNA LED: 500 limenes
VOLUMETRIA: Empaquetado de venta:  Caja completa:
Dimensiones: Dimensiones:
207,7x123 x 343.2 mm 368 x 228 x 285 mm
Peso: 3,18 kg Peso: 7,10 kg
UPC: 0-46221-20009-6 Cantidad: 2

Caja interior:

UCC: 10046221200093

Unidades por palé:

Dimensiones: \
352 % 216 x 132 mm 72 Unidades
Peso: 3,25 kg
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