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1750A

WET GEL MF EFB AGM

AUTO | MARIN | RV | KRAFTSPORT | GRÄSMATTA OCH TRÄDGÅRD

2,0

Boost X är utrustad med USB-C-teknik som i kombination med 
strömtillförsel ger dig blixtsnabba omladdningar. Ladda om Boost 
X helt på kortare tid eller gå från 0 % till snabbstart på bara 5 
minuters laddning.

SNABBLADDNING.

BENSIN
OCHDIESEL

Konstruerad för bensinmotorer upp till 7,5 liter och dieselmotorer 
upp till 5,0 liter för små dieselbilar, stadsjeepar, båtar, lastbilar, 
fyrhjulingar, motorcyklar och mycket mer.

7,5 L BENSIN OCH 5,0 L DIESEL.

EXTREM KRAFT.
ULTRASÄKER LITIUM-SNABBSTARTARE.

0 % TILL-
FÖRSTÄR

KNING

En automatisk kraftbevaranda funktion. Starta fordon inom 60 
sekunder. När nedräkningen på 60 sekunder är klar måste 
enheten stängas av och sedan slås på igen för att initiera en 
ny snabbstartsekvens.

60-SEKUNDER NEDRÄKNING.

Vi tog vår UltraSafe-teknik och gjorde den bättre. Det är fortfarande vår 
enkla, felfria design med gnistsäker teknik och omvänt polaritetsskydd, 
men med förbättrad termisk effektivitet och energihantering för att ge 
bättre prestanda och längre batteritid.

ULTRASAFE 2,0.

BLYSYRA
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5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)

5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)

1750A

5W

1,17 kg (2,58 pund)

5VDC 2,1A max / 10 W max

IP65 (ned stängda uttag)

Naturligt värmeflöde

200 Lumen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MAXIMAL TOPPSTRÖM:

USB-C (IN):

USB-C (UT):

INTERNT BATTERI:

VIKT:

VOLUMETRIK:

USB (UT):

DRIFTTEMPERATUR:

LADDNINGSTEMPERATUR:

HÖLJESSKYDD:

KYLNING:

LED-FICKLAMPA:

Strömsätter allt. Med USB-C strömförsörjning har du ström att ladda 
nästan allt. Dess interna kraftbank ger 60 watt effekt , både in och ut, för 
att enkelt driva våra favorit USB-C-enheter, såsom telefoner, surfplattor, 

bärbara datorer, wearables och mycket mer.

LADDNINGSENHETER.

Detaljhandelsförpackning:
Dimensioner: 
100 x 161 x 232 mm
Vikt: 1,53 kg
UPC: 0-46221-20007-2

Innerkartong:
Dimensioner: 
110 x 241 x 167 mm
Vikt: 1,62 kg

Huvudkartong:
Dimensioner: 
252 x 520 x 242 mm
Vikt: 10,27 kg
Kvantitet: 6
UCC: 10046221200079

Enheter per pall:
234 Enheter

-20 ° C till + 50 ° C (-4°F till +122°F)

10W

0°C till +40°C (32°F till +104°F)

OMLADDNINGSTID

Lyser fast eller blinkar rött när den inre 
temperaturen är för hög.

Lyser fast eller blinkar blått när den inre 
temperaturen är för låg. 

Lyser vitt när förstärkning är aktiv. 
Lysdioden blinkar vitt när den manuella 
override-funktionen är aktiv.

Blinkar "på" och "av" i olika sekvenser 
(från 1 till 6 blinkningar) för att förmedla 
felförhållanden.

Anger laddningsnivån för det interna 
batteriet.

Lyser vitt när snabbladdning är aktiv. 
Lysdioden för snabbladdning lyser röd 
(fast/blinkande) när ett fel uppstår.

Laddaren är ansluten till batteriet i 
omvänd ordning. Vänd på anslutningarna.

HET INDIKATOR

KALL INDIKATOR

FÖRSTÄRKAR-LED

FEL

LADDNINGS-LED

SNABBLADDNING

OMVÄND POLARITET

GRÄNSSNITT

Laddaren är i standby-läge eller 
batterispänningen är för låg för att 
laddaren ska upptäcka.

STRÖM-LED
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User Guide & WarrantyDANGER

READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to 
follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which 
may result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE.

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not cut 
power cords. Do not submerge in water or get wet.

Explosion. Unmonitored, incompatible, or damaged batteries can explode if used with product. Do not 
leave product unattended while in use. Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Use 
product only with batteries of recommended voltage. Operate product in well ventilated areas.

Fire. Product is an electrical device that emits heat and is capable of causing burns. Do not cover 
product. Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating product. Keep 
product away from combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying debris. 

area with running clean water and contact poison control immediately.

Explosive Gases. Working in the vicinity of a lead-acid is dangerous. Batteries generate explosive 
gases during normal battery operation. To reduce risk of battery explosion, follow all safety information 
instructions and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment 
intended to be used in the vicinity of battery. Review precautionary markings on these products and on 
engine.

For more information and 
support visit:
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GBX55

Mikrofiber-förvaringsväska

Användarhandbok24 tum USB-A till USB-C kabel

*Tillbehör som inte ska skalas med GBX55


