SANSLOS PRESTANDA. LITIUM-
BATTERIPAKET FOR KRAFTSPORT. "

2X 10X 5X

MER KRAFT.  FLERA STARTER.  LANGRE
LIVSLANGD.

DYNAMISK BMS.

Utrustad med ett automatiskt aktiverat, avancerat batterihanteringssystem som ger maximalt
skydd, prestanda och dubbelriktad cellutjamning fér langvarig stabilitet. Ingen BMS-aterstélining
behdvs.

AKTIVT SKYDD.

Skyddar mot dverladdning, extremvarme, kortslutning, dverurladdning, extrem kyla och dverstrom.

STOTDAMPNING.

Utformad med en anpassad gummid&mpningsbas och skuminsatser for att férldnga
batteriets livsldngd och halla anslutningarna sékra.
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UNIVERSELL MONTERING.

Modulara distanshallare kan ldggas till for aft &ndra storleken
och gora det méjligt att montera batteriet pa ett sékert och
tryggt sétt. Ett avtagbart monteringsblock gér att batteriet
kan passa fler applikationer. Det gangade skéret méjliggor
direktmontering for ytterligare enkelhet och sékerhet.

Flyttbart
monteringsblock Sexkantskruv
Gangat skir M10-1,5 M10-1,5x20 mm
géngstorlek.
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ANDPUNKTER MED FLERA ANSLUTNINGAR.

Utrustad med forstklassiga IP66 vattentdta PCB-plattor i
koppar. NLP-andpunkter kan monteras fran front, sida eller
topp och kan tas bort helt beroende pa applikationen.

KOMPATIBLA STORLEKAR. |
BCI- YUASA- ETX-
STORLEKAR STORLEKAR STORLEKAR
BTX30L-BS GYZ32HL ETX30L [ i
BTX30L YIX30L ab
NLP30-batteri 5
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LITRIUM
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166mm 166mm x 126mm x 178mm
(6,5") (6,5"x5,0"x7,0”)
*Tillbehdr som inte ska skalas med NLP30
Sexkantsnyckel
MG sexkamsskruv X
1mmx8mm Anvéndarhandbok
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M10 sexkantsskruv NOCO
1,5 mm x 20 mm LITHIUM
/A DANGER

NLP

User Guide & Warranty

M6 sexkantsskruv
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SNABB OMLADDNING.

Anvand litiumlaget pa en Genius-laddare for att ladda ett NLP-
batteri fullstandigt p ndgra minuter. Se Genius-modeller och

laddningsticer nedan.
OMLADDNINGSTID
GENIUST1 480 minuter
GENIUS2 240 minuter
GENIUSS 96 minuter
GENIUS10 48 minuter
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
BCI-STORLEK: 30
KEMI: Litiumjarnfosfat (LiFePO4)
NOMINELL SPANNING: 12,8
AMP-TIMMMAR: 78
WATT-TIMMAR (WH): 99,84
STARTSTROM: 700
SPANNING (1 14,6V
LADDNINGSSTROM (A): 24 A (max)
DRIFTTEMPERATUR: -20°C ill 60°C
Iy e 10 i 50°
L 20T 60°C
VIKT: 2,27 Kg ,01s)
VOLUMETRIK:  Detaljhandelsfbrpackaing: ~ Huvudarton;
B e

UPC: 0-46221-19011-3 Kvantitet: 4

UCC: 10046221190110

Innerkartong:

Dimensioner: Enheter per pall:
21,7x17,8 x 14,4 cm 144 Enheter

Vikt: 2,87kg
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