
Skyddar mot överladdning, extremvärme, kortslutning, överurladdning, extrem kyla och överström.

Utformad med en anpassad gummidämpningsbas och skuminsatser för att förlänga 
batteriets livslängd och hålla anslutningarna säkra.

Utrustad med ett automatiskt aktiverat, avancerat batterihanteringssystem som ger maximalt skydd, 
prestanda och dubbelriktad cellutjämning för långvarig stabilitet. Ingen BMS-återställning behövs.

AKTIVT SKYDD.

STÖTDÄMPNING.

DYNAMISK BMS.

no.co

12V

SANSLÖS PRESTANDA. LITIUM-
BATTERIPAKET FÖR KRAFTSPORT.

NLP52Ah

2X
MER KRAFT.

10X 
FLERA STARTER.

5X 
LÄNGRE 

LIVSLÄNGD.



UNIVERSELL MONTERING. 

no.co

5

120 minuter

24 minuter

GENIUS1

GENIUS5

GENIUS2

GENIUS10

25,6 

250

Litiumjärnfosfat (LiFePO4)

60 minuter

-10ºC till 50ºC

0,69 kg (1,5 lbs)

14,6V

6 A (max)

-20ºC till 60ºC

-20ºC till 60ºC

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

KEMI:

WATT-TIMMAR (WH):

STARTSTRÖM:

BCI-STORLEK:

HONA. SIDA.

LADDNINGSTEMPERATUR:

VIKT:

VOLUMETRIK:

LADDNINGS- SPÄNNING 
(V):

NOMINELL SPÄNNING:

AMP-TIMMMAR:

LADDNINGSSTRÖM (A):

DRIFTTEMPERATUR:

FÖRVARINGS- 
TEMPERATUR:

Använd litiumläget på en Genius-laddare för att ladda 
ett NLP-batteri fullständigt på några minuter. Se 

Genius-modeller och laddningstider nedan.

SNABB OMLADDNING.

Detaljhandelsförpackning:
Dimensioner: 
14,9 x 10,6 x 11,8 cm
Vikt: 1,11 kg
UPC: 0-46221-19007-6

Innerkartong:
Dimensioner: 
15,3 x 11,1 x 12,8 cm
Vikt: 1,16 kg

Huvudkartong:
Dimensioner: 
34,3 x 15,7 x 27,0 cm
Vikt: 7,23 kg Kvantitet: 6
UCC: 10046221190073

Enheter per pall:
378 Enheter

12,8

N/A

2

OMLADDNINGSTID

Modulära distanshållare kan läggas till för att ändra storleken och 
göra det möjligt att montera batteriet på ett säkert och tryggt sätt. Ett 
avtagbart monteringsblock gör att batteriet kan passa fler applikationer. 
Det gängade skäret möjliggör direktmontering för ytterligare enkelhet 
och säkerhet.

VAD FINNS I LÅDAN

Gängat skär M6-1 
gängstorlek.

Sexkantskruv 
M6-1x16 mm

Flyttbart 
monteringsblock

NLP5-batteri

20 mm 
distanshållare

24 mm 
distanshållare

Utrustad med förstklassiga IP66 vattentäta PCB-plattor i koppar. 
NLP-ändpunkter kan monteras från front, sida eller topp och kan tas 
bort helt beroende på applikationen.

KOMPATIBLA STORLEKAR.

*Tillbehör som inte ska skalas med NLP5

User Guide & Warranty
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT. 
Failure to follow these safety instructions may result in ELECTRICAL SHOCK, 
EXPLOSION, FIRE, which may result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY 
DAMAGE.

Electrical Shock. Product is an electrical device that can shock and cause serious injury. Do not 
submerge in water or get wet. 

Explosion. Never short-circuit the battery terminals. Do not use with an incompatible charging 
device. Do not attempt to jump start, charge, or discharge the battery if damaged or frozen. 
Never charge or discharge the product outside its operating temperatures. Never over-charge or 
over-discharge the battery. Never exceed the maximum charging currents of the battery. Never 
incinerate.

Fire. The product is an electrical storage device that can emit heat. Do not cover product or place 
objects on top of the product. Keep the product away from combustible materials.

Eye Injury. Wear eye protection when operating product. Batteries can explode and cause flying 

and contact poison control immediately.

For more information 
and support visit:

DANGER
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Användarhandbok

(1) 0,8 tum 20 mm distanshållare (1) 0,9 tum 24 mm distanshållare
M6 sexkantsskruv 1 

mm x 8 mm

M6 sexkantsskruv 1 
mm x 10 mm

M6 sexkantsskruv 1 
mm x 16 mm

L x B x H minimum.
113mm x 70mm x 88mm
(4,5” x 2,8” x 3,4”�)

L x B x H maximum.
113mm x 70mm x 132mm
(4,5” x 2,8” x 4,3”�)

Sexkantsnyckel

BCI-
STORLEKAR
BTZ7S
BTZ8V
BTX4L-BS
BTX5L-BS
BTX7L-BS
BTZ5S

YUASA-
STORLEKAR 
YTZ7S
YTZ8V
YTZ5S-BS
YTX4L-BS
YTX5L-BS
YTX7L-BS

ETX-
STORLEKAR 
Inga kompatibla 
storlekar.

70mm
(2,8”)88mm

(3,4”)

113mm
(4,5”)

TOPP. FRONT.

ÄNDPUNKTER MED FLERA ANSLUTNINGAR.


