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VERDENSOMSPZANDENDE BRUG.

Inkluderer adaptere til Australien (Type I), Europa (Type C),
Nordamerika (Type A) og Storbritannien (Type G) for at imgdekomme
alle omrader, hvor NOCO Boost X-enheder selges.
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EU AU

TYPEC TYPE | UNIVERSAL INDGANG.

U65 har en universal indgang med en bred vifte af 100-240
VAC 50-60 Hz, designet til at fungere overalt i verden.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

‘ ‘ INDGANG: AC 100-240 V, 50-60 Hz
~ 279em

| ’ | I DC 3A/5V 3A/9V 3A/12V

| | ' 3A/15V 3,25A/20V - 65 W Max
: VAGT: 0,18 kg (0391s)

VOLUMETRIK: Detailemballage: Masterkarton:
Dimensioner: 7,1 x 10,1 x 77 cm  Dimensioner: 43,5 x 31 x 14,7 cm
Veegt: 0,48 kg Veegt: 3,50 kg
UPC: 0-46221-20005-8 Antal: 6
UCC: 10046221200055

Karton indvendig:
Dimensioner: 9,6 x 12,6 x21 cm  Enheder pr. palle:
Veegt: 0,50 kg 56 Enheder

*Tilbeher ikke i malestoksforhold med U65
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