
From custom engineered strain 
releifs to heavy guage wire, 
NOCO accessories are dirt, 
water, UV, and impact resistant.
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XGC4 56 W XGC-strømforsyningsadapter

XGC-strømforsyningsadapter oplader NOCO Genius Boost-jumpstartere hurtigere end tidligere.

Oplad hurtigt.

Design
Ekstra kraftig

Fremstillet af holdbar, isoleret 
og højtydende 16 AWG-tråd, 
der bibeholder sin fleksibilitet i 
kolde miljøer.

NOCO-ekstraudstyr er 
modstandsdygtigt overfor snavs, 
støv og vand - lige fra de 
specialfremstillede 
kabelaflastninger til tråd med 
høje AWG-værdier.

Der medfølger stik til Australien, 
Europa, Nordamerika og 
Storbritannien.

Kompatibel med Boost 
UltraSafe Lithium-jumpstartere 
model: GB70, GB150 og 
GB500.
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XGC4 er en kvik hurtigoplader med en 4 A AC-stikkontakt til 12 V XGC-input, kompatibel med GB70, GB150 og 
GB500. Den kan levere højere strømstyrker over traditionelle tilslutningssystemer og leverer sikker og pålidelig strøm 
med minimalt spændingsfald. Den har støbte kabelaflastninger for at sikre mod uønsket træk, og den er 
modstandsdygtig overfor snavs, støv og vand, så den kan præstere topydelse i barske omgivelser.
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Tekniske specifikationer

Boost-jumpstartere

GB70
GB150

Kompatible modeller:

Input:

Output: XGC-in

Udgangsspænding: 14 V, 4 A

AC-kabellængde: 60 tommer

Universal input 100 - 240 V 
AC 50 - 60 Hz

DC-kabellængde: 60 tommer

GB500

XGC4 56 W XGC-strømforsyningsadapter

Medfølger eksklusivt sammen med BOOST MAX GB500.

Vægt: 1,78 lbs

Detailemballage:
Dimensioner: 8,2”x 4,5”x 2,6”
Vægt: 0,96 lbs
UPC: 0-46221-17030-6
Inderkasse:
Dimensioner: 8,7”x 4,7”x 3,3”

Yderkasse:
Dimensioner:
17,9” x 14,3”x 9,9”
Vægt: 29,10 lbs
Antal:16
UCC: 10046221170303
Enheder pr. palle:
576 enheder




