
From custom engineered strain 
releifs to heavy guage wire, 
NOCO accessories are dirt, 
water, UV, and impact resistant.
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XGC4 56W XGC-strømadapter

XGC-strømadapteren lader hurtig opp NOCO Genius Boost-hjelpestartere raskere enn før.

Lade raskt.

Utforming
Kraftig

Laget av holdbare, høyytelses 
16 AWG isolerte ledninger som 
opprettholder fleksibiliteten i 
kaldt vær.

NOCO-tilbehør er smuss-, vann-, UV- 
og støtbestandig og motstandsdyktig 
mot slag, for alt fra spesialtilpassede 
avlastninger til tykke ledninger.

Inkluderer plugger for Australia, 
Europa, Nord-Amerika og 
Storbritannia.

Kompatibel med modeller av 
Boost UltraSafe 
litium-hjelpestartere: GB70, 
GB150 og GB500.
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XGC4 er en hurtiglader med et 4 A AC-uttak til 12 V XGC-inngang, og er kompatibel med GB70, GB150 og GB500. 
Den er i stand til å levere høyere strømstyrke sammenlignet med tradisjonelle koblingssystemer, og tilbyr sikker og 
pålitelig kraft med minimalt spenningstap. Den har støpte avlastinger for å lindre uønsket stress, og er smuss-, støv- 
og vanntett for å gi optimal ytelse i tøffe miljøer.
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12 V 
XGC-utgang

Utskiftbar 
AC-ledning

16 AWG

Tekniske spesifikasjoner

Boost-hjelpestartere

GB70
GB150

Kompatible modeller:

Inngang:

Utgang: XGC-cm

Utgangsspenning: 14V 4A

Lengde på AC-ledning: 152 cm

Universell inngang 100–240 
VAC 50–60 Hz

Lengde på DC-ledning: 152 cm

GB500

XGC4 56W XGC-strømadapter

Inkludert eksklusivt for BOOST MAX GB500.

Vekt: 0,81 kg

Detaljhandelforpakning:
Mål: 20,8 x 11,4 x 6,6 cm
Vekt: 0,44 kg
UPC: 0-46221-17030-6
Innvendig eske:
Mål: 22,1 x 10,2 x 8,4 cm

Hovedeske:
Mål:
45,5 x 36,3 x 25,1 cm
Vekt: 13,2 kg
Antall: 16
UCC: 10046221170303
Enheter per pall:
576 enheter


