
From custom engineered strain 
releifs to heavy guage wire, 
NOCO accessories are dirt, 
water, UV, and impact resistant.
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XGC4 56W XGC nätadapter

XGC-nätadaptern laddar snabbt NOCO Genius Boost-snabbstartare snabbare än tidigare.

Ladda snabbt.

Formgivning
Hög belastning

Tillverkad av tålig, högpresterande 
16AWG isolerad ledning som 
behåller sin flexibilitet i kalla 
väderförhållanden.

Från de specialanpassade 
kabelhållarna till kablar i kraftiga 
dimensioner är NOCO-tillbehör 
tåliga mot smuts, vatten, UV och 
stötar.

Inkluderar nätkontakter för 
Australien, Europa, 
Nordamerika och 
Storbritannien.

Kompatibel med Boost 
ultrasäkra 
litium-snabbstartsmodeller: 
GB70 GB150 och GB500.
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XGC4 är en snabb snabbladdare med en 4A AC vägguttag till 12V XGC in, kompatibel med GB70 GB150 och 
GB500. Den har högre strömbelastningsförmåga jämfört med traditionella kontaktsystem och levererar säker och 
tillförlitlig strömförsörjning med minimal spänningsförlust. Den har gjutna kabelhållare för att avlasta oönskade 
spänningar och är smuts-, damm- och vattenavvisande för optimal prestanda i krävande miljöer.
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Tekniska specifikationer

Boost snabbstartare

GB70
GB150

Kompatibla modeller;

In:

Ut: XGC-in

Utgående spänning: 14V 4A

AC sladdlängd: 60 tum

Universell ingång 
100-240VAC 50-60Hz

DC sladdlängd: 60 tum

GB500

XGC4 56W XGC nätadapter

Inkluderat enbart med BOOST MAX GB500.

Vikt: 1,78 lbs

Försäljnings-förpackning:
Mått: 8,2 x 4,5 x 2,6 tum
Vikt: 0,96 lbs
UPC: 0-46221-17030-6
Innerkartong;
Mått: 8,7 x 4,7 x 3,3 tum

Huvudkartong:
Mått:
17,9 x 14,3 x 9,9 tum
Vikt: 29,10 lbs
Antal: 16
UCC: 10046221170303
Enheter per pall:
576 enheter


