
RYCHLÉ DOBÍJENÍ. 
56 W NAPÁJECÍ ADAPTÉR XGC.

XGC4

URČENO PRO

ULTRAZABEZPEČENÉ LITHIOVÉ STARTÉRY.

KOMPATIBILNÍ S:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

no.co

56W 16AWG



no.co

CELOSVĚTOVÉ POUŽITÍ.
VYMĚNITELNÝ AC KABEL.
Včetně AC kabelů pro Austrálii (typ I), Evropu (typ C), Severní Ameriku (typ A) a 
Velkou Británii (typ G) pro všechny regiony, kde se prodávají Kusy NOCO Boost.

5,7 cm
(2,3”)

11,25 cm
(4.4”)

3,85 cm
(1,5”)

12 V XGC

GB70, GB150,  
GB250+, GB251+, GB500+

152,4 cm (60”)

100-240 VAC 50-60 Hz

152,4 cm (60”)

16 AWG

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VÝSTUP:

KOMPATIBILITA:

DÉLKA AC KABELU:

VSTUP:

DÉLKA DC KABELU:

VELIKOST VODIČE:

HMOTNOST:

OBJEM:

0,37 kg (0,83 lbs)

Maloobchodní balení:
Rozměry: 21,6 x 11,4 x 7,4 cm
Hmotnost: 0,75 kg
UPC: 0-46221-17030-6

Vnitřní karton:
Rozměry: 22,4 x 12,2 x 8,4 cm
Hmotnost: 0,81 kg 

Hlavní karton:
Rozměry: 39,1 x 23,6 x 19,8 cm  
Hmotnost: 5,50 kg
Množství: 6
UCC: 20046221170300

Kusů na paletě:
288 Kusy

NA AU EU UK
TYP A TYP I TYP C TYP G

Vysokofrekvenční a vysoce účinný zdroj napájení 
určený pro rychlonabíjení lithiových startérů NOCO 
Boost a NOCO Boost Max UltraSafe.

EFEKTIVNÍ NABÍJENÍ.

AKTIVNÍ KONTROLKA NABÍJENÍ.
Když svítí zelená LED kontrolka napájení, 
znamená to, že se jednotka nabíjí.

Díky výkonu 56 W se efektivně přenáší energie a zkracuje se doba 
nabíjení. Napájecí adaptér XGC4 je až pětkrát rychlejší než tradiční 

2ampérová USB nabíječka do zdi nebo do auta.

AŽ 5X RYCHLEJŠÍ.

ROZMĚRY

UNIVERZÁLNÍ VSTUP.
Model XGC4 je vybavený univerzálním 
vstupem s širokým rozsahem 100–240 V 
AC 50–60 Hz, který je navržený tak, aby 
fungoval kdekoli na světě.


