
HURTIG GENOPLADNING. 
56 W XGC-STRØMADAPTER.

XGC4

DESIGNET TIL

ULTRASAFE LITHIUM-STARTKABLER.

KOMPATIBEL MED:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

no.co

56W 16AWG



no.co

VERDENSOMSPÆNDENDE BRUG.
UDSKIFTELIGT AC-KABEL.
Inkluderer AC-kabler til Australien (Type I), Europa (Type 
C), Nordamerika (Type A) og Storbritannien (Type G) for at 
imødekomme alle områder, hvor NOCO Boost-enheder sælges.

5,7 cm
(2,3”)

11,25 cm
(4.4”)

3,85 cm
(1,5”)

12 V XGC

GB70, GB150,  
GB250+, GB251+, GB500+

152,4 cm (60”)

100-240 VAC 50-60 Hz

152,4 cm (60”)

16 AWG

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

UDGANG:

KOMPATIBILITET:

AC-KABELLÆNGDE:

INDGANG:

DC-KABELLÆNGDE:

KABELSTØRRELSE:

VÆGT:

VOLUMETRIK:

0,37 kg (0,83 lbs)

Detailemballage:
Dimensioner: 21,6x11,4x7,4 cm
Vægt: 0,75 kg
UPC: 0-46221-17030-6

Karton indvendig:
Dimensioner: 22,4x12,2x8,4 cm
Vægt: 0,81 kg 

Masterkarton:
Dimensioner: 39,1x23,6x19,8 cm  
Vægt: 5,50 kg
Antal: 6
UCC: 20046221170300

Enheder pr. palle:
288 enheder

NA AU EU UK
TYPE A TYPE I TYPE C TYPE G

Højfrekvent og højeffektiv strømforsyning 
designet til hurtig opladning af NOCO Boost og 
NOCO Boost Max UltraSafe lithium-startkabler.

EFFEKTIV OPLADNING.

LYS FOR AKTIV OPLADNING.
Når den grønne strøm-LED lyser, 
viser det, at enheden oplader.

Konstrueret til effektiv energioverførsel – 56 W-udgangen 
reducerer opladningstid. XGC4-strømadapteren er op til fem gange 

hurtigere end en traditionel 2 A USB-væg- eller -biloplader.

OP TIL 5 GANGE HURTIGERE.

DIMENSIONER

UNIVERSAL INDGANG.
XGC4 har en universal indgang med en 
bred vifte af 100-240 VAC 50-60 Hz, 
designet til at fungere overalt i verden.


