
SNEL OPLADEN. 
56 W XGC-STROOMADAPTER.

XGC4

ONTWORPEN VOOR

ULTRASAFE LITHIUM JUMPSTARTERS.

COMPATIBEL MET:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

no.co

56 W 16AWG



no.co

WERELDWIJDE TOEPASSING.
VERWISSELBARE AC-KABEL.
Inclusief AC-kabels voor Australië (Type I), Europa (Type C), 
Noord-Amerika (Type A) en het Verenigd Koninkrijk (Type G) 
voor alle regio's waar NOCO Boost-producten worden verkocht.

5,7 cm
(2,3”)

11,25 cm
(4.4”)

3,85 cm
(1,5”)

12 V XGC

GB70, GB150,  
GB250+, GB251+, GB500+

152,4 cm (60”)

100-240 VAC 50-60 Hz

152,4 cm (60”)

16 AWG

TECHNISCHE SPECIFICATIES

UITGANG:

COMPATIBILITEIT:

AC-KABELLENGTE:

INGANG:

DC-KABELLENGTE:

DRAADDIAMETER:

GEWICHT:

VOLUMETRIE:

0,37 kg (0,83 lbs)

Detailhandelsverpakking:
Afmetingen: 21,6 x 11,4 x 7,4 cm
Gewicht: 0,75 kg
UPC: 0-46221-17030-6

Binnendoos:
Afmetingen: 22,4 x 12,2 x 8,4 cm
Gewicht: 0,81 kg 

Hoofddoos:
Afmetingen: 39,1 x 23,6 x 19,8 cm  
Gewicht: 5,50 kg
Hoeveelheid: 6
UCC: 20046221170300

Stuks per pallet:
288 stuks

NA AU EU UK
TYPE A TYPE I TYPE C TYPE G

Hoogfrequente en zeer efficiënte stroomvoorziening 
ontworpen voor het snel opladen van NOCO Boost en 
NOCO Boost Max UltraSafe Lithium Jumpstarters.

EFFICIËNT OPLADEN.

ACTIEF OPLAADLICHT.
Als de groene stroom-LED brandt, geeft dit 
aan dat het apparaat bezig is met opladen.

De 56 W-uitgang is ontworpen voor efficiënte energieoverdracht en 
verkort de oplaadtijd. De XGC4-stroomadapter is tot vijf keer sneller 

dan een traditionele USB wand- of autolader van 2 A.

TOT 5X SNELLER.

AFMETINGEN

UNIVERSELE INGANG.
De XGC4 heeft een universele ingang met 
een breed bereik van 100-240VAC 50-60Hz, 
ontworpen om overal ter wereld te werken.


