
NOPEA UUDELLEENLATAUS. 
56 W XGC-VIRTASOVITIN.

XGC4

TARKOITETTU

ULTRASAFE-LITIUMAPUKÄYNNISTIMILLE.

YHTEENSOPIVA:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

no.co

56W 16AWG



no.co

MAAILMANLAAJUINEN KÄYTTÖ.
VAIHDETTAVA AC-KAAPELI.
Sisältää AC-kaapelit Australialle (Tyyppi I), Euroopalle (Tyyppi 
C), Pohjois-Amerikalle (Tyyppi A) ja Iso-Britannialle (Tyyppi G) 
vastaamaan kaikkia alueita, joissa NOCO Boost -laitteita myydään.

5,7 cm
(2,3”)

11,25 cm
(4.4”)

3,85 cm
(1,5”)

12 V XGC

GB70, GB150,  
GB250+, GB251+, GB500+

152,4 cm (60”)

100-240 VAC 50-60 Hz

152,4 cm (60”)

16 AWG

TEKNISET TIEDOT

ULOSTULOJÄNNITE:

YHTEENSOPIVUUS:

AC-KAAPELIN PITUUS:

SISÄÄNMENOJÄNNITE:

DC-KAAPELIN 
PITUUS:

JOHDINKOKO:

PAINO:

TILAVUUDET:

0,37 kg (0,83 lbs)

Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 21,6 x 11,4 x 7,4 cm
Paino: 0,75 kg
UPC: 0-46221-17030-6

Sisäpakkaus:
Mitat: 22,4 x 12,2 x 8,4 cm
Paino: 0,81 kg 

Rahtilaatikko:
Mitat: 39,1 x 23,6 x 19,8 cm  
Paino: 5,50 kg
Määrä: 6
UCC: 20046221170300

Yksikköä per kuljetuslava:
288 yksikköä

NA AU EU UK
TYYPPI A TYYPPI I TYYPPI C TYYPPI G

Korkeataajuinen ja tehokas virtalähde, joka on 
suunniteltu NOCO Boost- ja NOCO Boost Max UltraSafe 
-litiumapukäynnistimien nopeaan lataamiseen.

TEHOKASTA LATAUSTA.

AKTIIVISEN LATAUKSEN VALO.
Kun vihreä virran merkkivalo palaa, 
se osoittaa, että laite latautuu.

Tehokkaaseen energiansiirtoon suunniteltu 56 W:n lähtöjännite 
lyhentää latausaikoja. XGC4-virtasovitin on jopa viisi kertaa 

nopeampi kuin perinteinen 2 ampeerin USB-seinä- tai autolaturi.

JOPA 5X NOPEAMPI.

MITAT

YLEISTULO.
XGC4:ssä on yleinen tulo, jossa 
on laaja 100–240 VAC 50–60 Hz 
käyttöväli, joka on suunniteltu 
toimimaan kaikkialla maailmassa.


