
GYORS ÚJRATÖLTÉS. 
56 WATTOS XGC HÁLÓZATI ADAPTER.

XGC4

KIFEJEZETTEN AZ

ULTRABIZTONSÁGOS LÍTIUM INDÍTÁSRÁSEGÍTŐKHÖZ TERVEZVE.

KOMPATIBILIS TERMÉKEK:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

no.co

56W 16AWG



no.co

VILÁGSZERTE HASZNÁLHATÓ.
CSERÉLHETŐ AC-KÁBEL.
Ausztráliában (I típus), Európában (C típus), Észak-Amerikában (A típus) és az 
Egyesült Királyságban (G típus) használható AC-kábel mellékelve, így az összes 
olyan régióban használható, ahol a NOCO Boost egységek kaphatók.

5,7 cm
(2,3”)

11,25 cm
(4.4”)

3,85 cm
(1,5”)

12 V XGC

GB70, GB150,  
GB250+, GB251+, GB500+

152,4 cm (60”)

100-240 VAC 50-60 Hz

152,4 cm (60”)

16 AWG

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KIMENET:

KOMPATIBILITÁS:

AC-KÁBEL 
HOSSZA:

BEMENET:

DC-KÁBEL 
HOSSZA:

VEZETÉKMÉRET:

SÚLY:

MÉRETEK:

0,37 kg (0,83 lbs)

Kiskereskedelmi kiszerelés:
Kiterjedés: 21,6 x 11,4 x 7,4 cm
Súly: 0,75 kg
UPC: 0-46221-17030-6

Belső doboz:
Kiterjedés: 22,4 x 12,2 x 8,4 cm
Súly: 0,81 kg 

Fő doboz:
Kiterjedés: 39,1 x 23,6 x 19,8 cm  
Súly: 5,50 kg
Mennyiség: 6
UCC: 20046221170300

Egység/raklap:
288 egység

NA AU EU UK
A TÍPUS I TÍPUS C TÍPUS G TÍPUS

A nagyfrekvenciás és rendkívül hatékony tápegységet 
úgy terveztük, hogy lehetővé tegye a NOCO Boost 
és a NOCO Boost Max ultrabiztonságos lítium 
indításrásegítők gyors feltöltését.

HATÉKONY TÖLTÉS.

AKTÍV TÖLTÉS JELZŐFÉNYE.
Amikor a zöld LED világít, az egység 
töltése folyamatban van.

A hatékony energiaátvitelre tervezett 56 wattos kimenet lerövidíti 
a töltési időt. Az XGC4 hálózati adapter akár ötször gyorsabb a 
hagyományos 2 amperes fali USB-töltőknél és autós töltőknél.

AKÁR 5-SZÖR GYORSABB.

KITERJEDÉS

UNIVERZÁLIS BEMENET.
Az XGC4 univerzális bemenettel 
rendelkezik, és a 100–240 VAC és 
50–60 Hz tartománynak köszönhetően 
a világ minden részén használható.


