
BARDZO SZYBKIE ŁADOWANIE. 
ZASILACZ XGC 56 W.

XGC4

ZAPROJEKTOWANE POD KĄTEM:

URZĄDZENIA ROZRUCHOWE Z AKUMULATOREM LITOWYM ULTRASAFE.

ZGODNOŚĆ:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

no.co

56W 16AWG



no.co

ZASTOSOWANIE NA CAŁYM ŚWIECIE.
WYMIENIALNY PRZEWÓD AC.
Zawiera przewody AC do zastosowania w Australii (typu I), Europie (typu C), 
Ameryce Północnej (typu A) i Wielkiej Brytanii (typu G) w celu spełnienia wymagań 
wszystkich regionów, w których sprzedawane są urządzenia NOCO Boost.

5,7 cm
(2,3”)

11,25 cm
(4.4”)

3,85 cm
(1,5”)

12 V XGC

GB70, GB150,  
GB250+, GB251+, GB500+

152,4 cm (60”)

100-240 VAC 50-60 Hz

152,4 cm (60”)

16 AWG

DANE TECHNICZNE

WYJŚCIE:

ZGODNOŚĆ:

DŁUGOŚĆ 
PRZEWODU AC:

WEJŚCIE:

DŁUGOŚĆ 
PRZEWODU DC:

ŚREDNICA 
PRZEWODU:

MASA:

DANE DOTYCZĄCE 
OPAKOWAŃ:

0,37 kg (0,83 lbs)

Opakowanie detaliczne:
Wymiary: 21,6 x 11,4 x 7,4 cm
Masa: 0,75 kg
UPC: 0-46221-17030-6

Karton wewnętrzny:
Wymiary: 22,4 x 12,2 x 8,4 cm
Masa: 0,81 kg 

Karton zbiorczy:
Wymiary: 39,1 x 23,6 x 19,8 cm  
Masa: 5,50 kg
Ilość: 6
UCC: 20046221170300

Liczba sztuk na palecie:
288 szt.

NA AU EU UK
TYP A TYP I TYP C TYP G

Zasilacz o wysokich częstotliwości i wydajności 
opracowany pod kątem szybkiego ładowania za 
pomocą urządzeń rozruchowych z akumulatorem 
litowym NOCO Boost i NOCO Boost Max UltraSafe.

WYDAJNE ŁADOWANIE.

DIODA LED ŁADOWANIA.
Gdy świeci się zielona dioda LED zasilania, 
oznacza to, że urządzenie jest w trybie ładowania.

Wyjście 56 W zostało opracowane pod kątem wydajnego 
przekazywania energii, dzięki czemu skraca czas ładowania. 

Zasilacz XGC4 jest do pięciu razy szybszy niż tradycyjna ładowarka 
ścienna USB 2 A lub ładowarka samochodowa.

DO PIĘCIU RAZY SZYBSZE.

WYMIARY

UNIWERSALNE WEJŚCIE.
Urządzenie XGC4 jest wyposażone 
w uniwersalne wejście o szerokim zakresie 
100–240 V AC 50–60 Hz, dzięki czemu 
można go używać na całym świecie.


