
REÎNCĂRCARE RAPIDĂ. 
ADAPTOR DE ALIMENTARE 56 W XGC.

XGC4

CONCEPUT PENTRU

DISPOZITIVE DE PORNIRE CU LITIU ULTRASIGURE.

COMPATIBIL CU:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

no.co

56W 16AWG



no.co

APLICABILITATE LA NIVEL MONDIAL.
CABLU C.A. INTERSCHIMBABIL.
Include cabluri c.a. pentru Australia (tip I), Europa (tip C), 
America de Nord (tip A) și Regatul Unit (tip G) pentru a deservi 
toate regiunile în care sunt vândute unitățile NOCO Boost.

5,7 cm
(2,3”)

11,25 cm
(4.4”)

3,85 cm
(1,5”)

12 V XGC

GB70, GB150,  
GB250+, GB251+, GB500+

152,4 cm (60”)

100-240 VAC 50-60 Hz

152,4 cm (60”)

16 AWG

SPECIFICAȚII TEHNICE

PUTERE DE IEȘIRE:

COMPATIBILITATE:

LUNGIME 
CABLU C.A.:

ALIMENTARE:

LUNGIME 
CABLU C.C.:

DIMENSIUNE FIR:

GREUTATE:

VOLUM:

0,37 kg (0,83 lbs)

Ambalaj pentru 
vânzarea cu amănuntul:
Dimensiuni: 21,6 x 11,4 x 7,4 cm
Greutate: 0,75 kg
UPC: 0-46221-17030-6

Cutie interioară:
Dimensiuni: 22,4 x 12,2 x 8,4 cm
Greutate: 0,81 kg

Cutie principală:
Dimensiuni: 39,1 x 23,6 x 19,8 cm  
Greutate: 5,50 kg
Cantitate: 6
UCC: 20046221170300

Unități per palet:
288 unități

NA AU EU UK
TIP A TIP I TIP C TIP G

Sursă de alimentare de înaltă frecvență și de înaltă eficiență, 
concepută pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor de pornire 
cu litiu ultrasigure NOCO Boost și NOCO Boost Max.

ÎNCĂRCARE EFICIENTĂ.

LUMINĂ ÎNCĂRCARE ACTIVĂ.
Când LED-ul verde de alimentare este 
aprins, indică faptul că unitatea se încarcă.

Proiectată pentru transferul eficient al energiei, capacitatea de 
56W reduce timpii de încărcare. Adaptorul de alimentare XGC4 este 
de până la cinci ori mai rapid decât un încărcător USB tradițional de 

perete sau de mașină de 2 amperi.

DE PÂNĂ LA 5 ORI MAI RAPID.

DIMENSIUNI

ALIMENTARE UNIVERSALĂ.
XGC4 dispune de o intrare universală cu un 
interval larg de 100-240 V A.C. 50-60Hz, 
proiectată să funcționeze oriunde în lume.


