
SNABB UPPLADDNING. 
STRÖMADAPTER 56 W XGC.

XGC4

AVSEDD FÖR

ULTRASAFELITHIUM JUMP STARTERS.

KOMPATIBEL MED:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

no.co

56W 16AWG



no.co

GLOBAL TILLÄMPNING.
UTBYTBAR AC-KABEL.
Inkluderar AC-kablar för Australien (typ I), Europa (typ C), Nordamerika (typ A) och 
Storbritannien (typ G) för att tillgodose alla regioner där NOCO Boost-enheter säljs.

5,7 cm
(2,3”)

11,25 cm
(4.4”)

3,85 cm
(1,5”)

12 V XGC

GB70, GB150,  
GB250+, GB251+, GB500+

152,4 cm (60”)

100-240 VAC 50-60 Hz

152,4 cm (60”)

16 AWG

TEKNISKA DATA

UT:

KOMPATIBILITET:

AC-SLADDLÄNGD:

IN:

DC-SLADDLÄNGD:

LEDNINGSSTORLEK:

VIKT:

VOLYM:

0,37 kg (0,83 lbs)

Detaljhandelsförpackning:
Mått: 21,6 x 11,4 x 7,4 cm
Vikt: 0,75 kg
UPC: 0-46221-17030-6

Innerförpackning:
Mått: 22,4 x 12,2 x 8,4 cm
Vikt: 0,81 kg 

Huvudkartong:
Mått: 39,1 x 23,6 x 19,8 cm  
Vikt: 5,50 kg
Kvantitet: 6
UCC: 20046221170300

Antal per pall:
288 enheter

NA AU EU UK
TYP A TYP I TYP C TYP G

En högfrekvent, högeffektiv strömförsörjning 
avsedd för att snabbt ladda NOCO Boost och 
NOCO Boost Max UltraSafe Lithium Jump Starter.

EFFEKTIV LADDNING.

AKTIVT LADDNINGSLJUS.
När den gröna strömlampan lyser 
indikerar det att enheten laddas.

Den 56 W starka utspänningen är konstruerad för effektiv kraftöverföring 
och förkortar laddningstiden. XGC4-strömadaptern är upp till fem gånger 

snabbare än en traditionell 2-ampere USB-vägg- eller billaddare.

UPP TILL 5 GÅNGER SNABBARE.

MÅTT

UNIVERSELL INGÅNG.
XGC4 har en universell ingång med ett 
brett intervall på 100-240 VAC, 50-60 
Hz, och är utformad för att fungera var 
som helst i världen.


